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CATALOGO PRODOTTI - STEGOACCESSORI

DATI TECNICI

Collegamento 3 morsetti a pressione per fili rigidi e intrecciati 0,5 - 2,5 mm²

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Alloggiamento Plastica UL94 V-0, grigio luminoso

Dimensioni 92 x 62 x 48 mm

Peso 0,2 kg circa

Posizione di montaggio Qualsiasi

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / I (conduttore di protezione a terra)

PRESA PER QUADRI ELETTRICI  
SD 035

Morsetti di rete

Le prese sono fissate su barre DIN e vengono rapidamente collegate agli armadi per azionare lampade portatili, stru-
menti di misura, saldatori, ecc. Sono disponibili con o senza fusibile, conformi ai principali standard internazionali.

	> Collegamento rapido
	> Con o senza fusibile

	> Fissaggio con clip

Cod. art. Tensione nominale max. Presa Modello Corrente nominale Omologazioni
03500.0-00 AC 250 V Germania/Russia (1) con fusibile¹ 6,3 A EAC

03500.0-01 AC 250 V Germania/Russia (1) senza fusibile 16,0 A EAC

03501.0-00 AC 250 V F/PL/CZ/SK (2) con fusibile¹ 6,3 A -

03501.0-01 AC 250 V F/PL/CZ/SK (2) senza fusibile 16,0 A -

03502.0-00 AC 250 V Svizzera (3) con fusibile¹ 6,3 A -

03502.0-01 AC 250 V Svizzera (3) senza fusibile 10,0 A -

03503.0-00 AC 250 V Gran Bretagna/Irlanda (4) con fusibile¹ 6,3 A -

03503.0-01 AC 250 V Gran Bretagna/Irlanda (4) senza fusibile 13,0 A -

03504.0-00 AC 125 V USA/Canada (5) con fusibile¹ 6,3 A UL File No. E222026

03504.0-01 AC 125 V USA/Canada (5) senza fusibile 15,0 A UL File No. E222026

03505.0-00 AC 250 V Italia (6) con fusibile¹ 6,3 A -

03505.0-01 AC 250 V Italia (6) senza fusibile 16,0 A -

03507.0-01 AC 240 V Australia (7) senza fusibile 10,0 A -

03508.0-01 AC 250 V Brasile (8) senza fusibile 10,0 A -

03509.0-01 AC 250 V Old British – BS 546 (9) senza fusibile 5,0 A -

¹ Ø fusibile 5 x 20 mm
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI ACCESSORI

DATI TECNICI

Fissaggio Filettatura PG 29 con dado

Coppia di serraggio 5 Nm

Materiale Plastica UL94 V-0, grigio luminoso
Resistente alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)

Guarnizione Anello di tenuta NBR

Sezione della superficie dell’ingresso dell’aria ~ 1,5 cm²

Dimensioni Ø 65,5 x 30,5 mm

Posizione di montaggio Verticale¹

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Omologazioni EAC

¹ Il tipo di protezione è limitato a IP54 se la posizione di montaggio di DA 084 non è verticale.

RACCORDO FILETTATO PER LA COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE  
DA 084 | IP55

Istruzioni di montaggio: praticare un’apertura Ø 37+1 mm nella parete dell’armadio e fissarvi il raccordo filettato con il dado. 

L’anello di tenuta deve trovarsi all’esterno della parete dell’armadio. Per garantire una compensazione ottimale della pressione si 

suggerisce di applicare due raccordi filettati di compensazione della pressione su pareti opposte nella zona superiore dell’armadio.

Diventa sempre più importante predisporre un ambiente protetto per gli armadi con componenti elettrici ed elettro-
nici delicati. In un armadio a tenuta stagna, si possono verificare variazioni della pressione a causa di notevoli sbalzi 
della temperatura. Il raccordo filettato per la compensazione della pressione Serie DA084 assicura un controllo delle 
variazioni della pressione ed è idoneo all’utilizzo nei quadri e negli armadi secondo DIN EN 62208.

	> Alto tipo di protezione 	> Semplice montaggio

Foto: vista dell’interno

Cod. art. Tipo di protezione 1 confezione Peso (circa)
08400.0-02-9002 IP55 2 pezzi 62 g (31 g / pz.)
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

RACCORDO FILETTATO PER LA COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE  
DA 284 | IP66 / IP67

Le variazioni della pressione negli armadi con alto grado di protezione sono causate dalle differenze delle tempera-
ture esterne ed interne. Nel caso di pressione negativa o di parziale vuoto, la polvere e l’umidità possono penetrare 
nell’armadio attraverso le guarnizioni delle porte, provocando la formazione di condensa quando la temperatura 
dell’aria all’interno diminuisce. La semplice installazione del raccordo filettato Serie DA284 provvede a compensare 
la pressione mantenendo un tipo di protezione fino a IP 66(M12: IP66/IP68). Anche in caso di leggera sovrapres-
sione, la membrana impermeabile situata all’interno del raccordo permette all’umidità di uscire e allo stesso tempo 
impedisce all’acqua e alla polvere di entrare nell’armadio.

	> Alto tipo di protezione
	> Membrana impermeabile

	> Semplice montaggio

Foto: DA 284, M12

Foto: DA 284, M40

DATI TECNICI

Fissaggio Filettatura M40 x 1,5 o M12 x 1,5 con dado

Coppia di serraggio M40: 5 Nm, M12: 0,5 Nm

Profondità di incasso M40: circa 16 mm, M12: circa 8 mm

Guarnizione Anello di tenuta NBR

Filtro Membrana impermeabile

Dimensioni M40: Ø 60 x 37 mm, M12: Ø 17 x 17,5 mm

Posizione di montaggio Qualsiasi

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -35 ... +70 °C (-31 ... +158 °F)

Istruzioni di montaggio: praticare un’apertura Ø 40.5+0,5 mm nella parete dell’armadio per la versione M40 o Ø 12+0,2 mm per la 

versione M12, e montare il dispositivo di compensazione della pressione con il dado. L’anello di tenuta deve trovarsi all’esterno 

della parete dell’armadio. 

Cod. art. Filettatura Materiale Tipo di protezione Permeabilità1 1 confezione Peso  
(circa)

Omologazioni

28400.0-00 M40 x 1,5 Plastica, grigio luminoso IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1200 l/h 2 pezzi 90 g  
(45 g / pz.)

- EAC

28400.0-01 M40 x 1,5 Plastica, grigio luminoso IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1200 l/h 1 pezzo 45 g - EAC

28400.0-04 M40 x 1,5 Plastica, grigio luminoso IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1200 l/h 100 pezzi 4,5 kg  
(45 g / pz.) 

- EAC

28405.0-00 M40 x 1,5 Plastica secondo UL94 V-0, grigio luminoso; resistente 
alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)

IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1200 l/h 2 pezzi 120 g  
(60 g / pz.)

UL File No.  
E234324

EAC

28406.0-00 M12 x 1,5 Plastica secondo UL94 V-0, grigio luminoso; resistente 
alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)

IP66/IP68 (EN 60529) /  
IPX9K (EN 40050-9) 

120 l/h 2 pezzi 4 g  
(2 g / pz.)

UL File No.  
E234324

EAC

1 con una differenza di pressione di min. 70 mbar

DA 284, M40 DA 284, M12 (disegno non proporzionale rispetto a M40)

ACCESSORI
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

DATI TECNICI

Coppia di serraggio 5 Nm

Profondità di incasso ~ 9 mm

Guarnizione Anello di tenuta NBR

Filtro Membrana impermeabile

Dimensioni M40: Ø 58 x 31 mm, M12: Ø 17 x 21 mm

Posizione di montaggio Qualsiasi

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -35 ... +80 °C (-31 ... +176 °F)

Omologazioni EAC

Istruzioni di montaggio: praticare un foro Ø 40.5+0,5 mm nella parete dell’armadio per la variante M40/ Ø 12+ 0,2 mm per la 

variante M12 e montare il dispositivo di compensazione della pressione con dado. L’anello di tenuta deve trovarsi all’esterno della 

parete dell’armadio.

Le variazioni della pressione negli armadi con alto grado di protezione sono causate dalle differenze delle tempera-
ture esterne ed interne. Nel caso di pressione negativa o di parziale vuoto, la polvere e l’umidità possono penetrare 
nell’armadio attraverso le guarnizioni delle porte, provocando la formazione di condensa quando la temperatura 
dell’aria all’interno diminuisce. La semplice installazione del raccordo filettato Serie DA284 provvede a compensare 
la pressione mantenendo un tipo di protezione fino a IP 66(M12: IP66/IP68). Anche in caso di leggera sovrapres-
sione, la membrana impermeabile situata all’interno del raccordo permette all’umidità di uscire e allo stesso tempo 
impedisce all’acqua e alla polvere di entrare nell’armadio.

	> Alto tipo di protezione
	> Membrana impermeabile

	> Resistente alla corrosione
	> Adatto per alimenti

Foto: M40 in acciaio inox

RACCORDO FILETTATO PER LA COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE (ACCIAIO INOX/ALLUMINIO)  
DA 284 | IP66 / IP67 

Cod. art. Filettatura Materiale Tipo di protezione Permeabilità¹ 1 confezione Peso (circa)
28401.0-00 M40 x 1,5 V2A (DIN 1.4305 / AISI 303)2 IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1.200 l/h 1 pezzo 0,2 kg

28401.0-02 M40 x 1,5 V4A (DIN 1.4404 / AISI 316L) IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1.200 l/h 1 pezzo 0,2 kg

28404.0-00 M12 x 1,5 Alluminio nichelato3 IP66/67 220 l/h 1 pezzo 0.009 kg

1 con una differenza di pressione di min. 70 mbar
2 V2A non è impermeabile al mare
3 Test corrosione ai sensi di ISO 9227:2017

Foto: M12 in alluminio

ACCESSORI
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

DATI TECNICI

Fissaggio Filettatura M50 x 1,5 con dado (dimensione del filetto 60 mm, scatola 50 mm)

Coppia di serraggio max. 6 Nm

Profondità di incasso < 17,5 mm

Materiale Plastica secondo UL94 V-0, nero,
Resistente alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)

Altezza dell’accesso dell’acqua 0 mm (con spessore parete 0,5 mm)

Guarnizione Anello di tenuta NBR

Flusso dell’acqua in uscita Circa 200 ml/h con spessore dell’acqua di 5 mm

Dimensioni Ø 60 x 49,5 mm

Posizione di montaggio Orizzontale, nel punto più basso

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Omologazioni EAC

Istruzioni di montaggio: praticare un’apertura Ø 50.5+0.5 mm sul fondo dell’armadio e fissare il raccordo filettato per il drenaggio 

con il dado. L’anello di tenuta deve trovarsi all’esterno del fondo dell’armadio e il foro deve essere libero da trucioli.

Cod. art. Tipo di protezione Spessore della parete 1 confezione Peso (circa)
08410.0-00 IP66 / IP67 (EN 60529) / IP69K (EN 40050-9) 0,5 – 5,5 mm 1 pezzo 60 g

RACCORDO FILETTATO PER IL DRENAGGIO  
DD 084 | IP66 / IP67 / IP69K

Le variazioni della temperatura formano condensa all’interno dei quadri e degli armadi con elevato tipo di protezione. 
L’utilizzo del raccordo per il drenaggio permette di convogliare all’esterno l’acqua da condensazione senza perdere 
il massimo tipo di protezione IP66. La membrana permeabile all’acqua rende sicuro il drenaggio dell’armadio per 
mezzo dell’attrazione capillare ma impedisce l’ingresso dall’esterno di spruzzi d’acqua.

	> Alto tipo di protezione
	> OTTIMA prestazione di drenaggio
	> Installazione semplice

	> Robusto, resistente alle intemperie e ai 
raggi ultravioletti

Foto: vista dell’interno

Posizione di montaggio

ACCESSORI
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

N. pezzo Filettatura Diametro filettatura 
esterna

Diam. cavo campo di 
serraggio D

Diam. dado esag. Coppia di serraggio Permeabilità 
all’aria1

Peso

Dimensioni M 
[mm]

Lunghezza (L) SW 1 SW 2 Controdado Dado a cupola

28410.0-00 M12 x 1,5 0,31" (8 mm) 0,48" (12,3 mm) 4 – 7 mm 0,74" (19 mm) 0,71" (18 mm) 2 Nm 2 Nm 25 l/h 0,25 oz. (7 g)

28411.0-00 M16 x 1,5 0,39" (10 mm) 0,64" (16,3 mm) 4 – 7 mm 0,74" (19 mm) 0,86" (22 mm) 2 Nm 2 Nm 25 l/h 0,28 oz. (8 g)

28412.0-00 M20 x 1,5 0,39" (10 mm) 0,8" (20,3 mm) 6 – 11 mm 0,94" (24 mm) 1,02" (26 mm) 5 Nm 5 Nm 40 l/h 0,46 oz. (13 g)

1 a una pressione differenziale di 70 mbar (1 psi)

	> Passacavo con ventilazione integrata
	> Alto tipo di protezione
	> Installazione semplice

	> Serracavo integrato
	> Filtro impermeabile
	> Ampio campo di serraggio

PASSACAVO VENTILATO  
DAK 284 | IP66 / IP67 

ACCESSORI

Le pressioni differenziali negli armadi con un elevato grado di protezione sono causate dalle variazioni tra la tem-
peratura interna ed esterna. Nel caso di pressione negativa o di vuoto parziale, polvere e umidità possono penetrare 
nell’armadio attraverso la guarnizione della porta. Quando l’aria interna all’armadio si raffredda, può formarsi con-
densa poiché l’umidità non può fuoriuscire dall’armadio. L’innovativo passacavo ventilato DAK 284, facile da installa-
re, consente un’entrata sicura dei cavi negli armadi garantendo al contempo la compensazione della pressione (tipo 
di protezione IP66 / IP67). Persino con una leggera sovrapressione, un filtro impermeabile installato all’interno del 
passacavo consente all’umidità di fuoriuscire, prevenendo così l’infiltrazione di acqua e sporcizia all’interno dell’ar-
madio. 

DATI TECNICI

Fissaggio Filettatura M12 x 1,5 / M16 x 1,5 / M20 x 1,5

Spessore della parete 0,02 - 0,12" (0,5 - 3 mm) con controdado

Materiale Plastica, grigio luminoso

Tipo di protezione IP66 / IP67 (EN 60529) 

Guarnizione Anello di tenuta NBR

Filtro PTFE

Posizione di montaggio Qualsiasi

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -4 ... +176 °F (-20 ... +80 °C)

Omologazioni VDE, UL File No. E471430, EAC

Istruzioni di montaggio: praticare un’apertura nell’armadio e fissare il passacavo ventilato con un controdado. L’anello di tenuta 

deve trovarsi all’esterno del fondo dell’armadio e il foro deve essere libero da trucioli.
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N. pezzo Modello Cavo idoneo
01350.0-00 Commutazione (CO) Cavo tondo, filo intrecciato (con terminale) AWG 18 - 17 (0,75 mm² - 1 mm²)

01351.0-00 Normalmente chiuso (NC) Cavo tondo, filo intrecciato (con terminale) AWG 18 - 16 (0,75 mm² - 1,5 mm²)

01352.0-00 Normalmente aperto (NO) Cavo tondo, filo intrecciato (con terminale) AWG 18 - 16 (0,75 mm² - 1,5 mm²)

    

CATALOGO PRODOTTI - STEGO

DATI TECNICI

Potere di apertura max. AC 250V; 8 (1,5) A

Durata utile VDE: > 10.000 cicli 
UL: > 6.000 cicli

Collegamento Morsetto quadripolare, coppia di serraggio max. 0,5 Nm

Alloggiamento Plastica UL 94V-0, nero

Fissaggio Viti M5 (non incluse)

Posizione di montaggio Qualsiasi

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -4 ... +185 °F (-20 ... +85 °C)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Dimensioni 3,4 x 2,5 x 1,2" (87 x 64 x 30 mm)

Peso 1,8 oz. circa (50 g)

Tipo di protezione IP20

Omologazioni VDE, EAC; UL intended

L’interruttore per porta monitora la posizione delle porte dell’armadio ed è disponibile in tre versioni diverse. A se-
conda dei requisiti specifici può, ad esempio, accendere una luce (NC) quando la porta dell’armadio viene aperta 
o attivare un ventilatore (NO) quando la porta è chiusa. La versione con contatto di commutazione (CO) consente 
l’utilizzo come contatto NC e/o NO. Grazie all’ampio campo di regolazione meccanica, l’interruttore per porta DS 013 
offre un utilizzo versatile. L’alloggiamento dell’interruttore può essere regolato di 35 mm e il foro scanalato nella 
flangia della vite offre un ulteriore spazio libero di 21 mm. La corsa di commutazione dell’interruttore stesso suppone 
ulteriori 8 mm.

	> Posizionabile in modo flessibile  
e senza attrezzi
	> Serracavo, adatto all'intervallo  
dei diametri del cavo

	> Grande potere di apertura
	> Adatto alla lampada LED 025 e ad altri 
dispositivi

INTERRUTTORE PER PORTA  
DS 013

ACCESSORI

Schemi di collegamento
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

DATI TECNICI

Aree di applicazione dispositivi con clip di montaggio per guida DIN da 35 mm 
secondo EN 60715, larghezza max. della clip 66 mm

Fissaggio
> Montaggio a vite

> Nastro autoadesivo
> Montaggio con magnete

esempio: viti autofilettanti DIN 7981 (ISO 7049), Ø 5,5 mm;
viti autofilettanti DIN 7500, M5;
(non incluso nella consegna)

superficie adesiva: 65 x 25 mm
2 magneti al neodimio, gommati

Materiale Plastica UL94 V-0, nera

Dimensioni 71 x 40 x 15 mm

Temperatura ambiente di funzionamento -35 … +75 °C (-31 … +167 °F)

Temperatura di magazzinaggio (nastro 
autoadesivo)

condizioni ottimali per lo stoccaggio del nastro autoadesivo
circa +20 °C (+68 °F) a 50 % RH

Omologazioni EAC

Cod. art. Modello Forza di tenuta Max.1 Confezione Peso (circa)
09550.0-05 Montaggio a vite – 5 pz. 65 g (13 g / pz.)

09550.1-05 Montaggio con nastro autoadesivo 75 N 5 pz. 70 g (14 g / pz.)

09550.2-05 Montaggio con magnete 30 N 5 pz. 145 g (29 g / pz.)

SISTEMA DI FISSAGGIO STEGOFIX PLUS  
SFP 095

Il Sistema di fissaggio STEGOFIX PLUS è una flessibile alternativa alla guida DIN 35 mm. Permette una rapida 
e veloce installazione di piccoli dispositivi e accessori progettati per il fissaggio su guida DIN. STEGOFIX PLUS è 
adatto a dispositivi dotati di clip larghe fino a 66 mm, offrendo un comodo metodo di montaggio per quasi tutte 
le applicazioni: montaggio a vite con passo da 25 mm, nastro adesivo ad alte prestazioni o magneti al neodimio 

gommati

	> > Alternativo alla guida DIN 35 mm 
	> > Installazione flessibile e veloce
	> > Per apparecchi dotati di clip per
	> fissaggio su guida DIN

	> > Montaggio a vite
	> > Montaggio con nastro autoadesivo
	> > Montaggio con magnete

ACCESSORI

Montaggio a vite

Montaggio tramite magneti

Possibilità di impiego

Montaggio

con nastro autoadesivo
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