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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC, limitazione della temperatura

Radiatore Alluminio

Fissaggio Vedi “Accessori”

Posizione di montaggio Qualsiasi

Dimensioni Lunghezza 45 mm, Ø 10 mm

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP54 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E234324, EAC

Accessori Clip di fissaggio (v. figura), cod. art. 09008.0-01

Nota Altre tensioni su richiesta

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

I riscaldatori anticondensa a semiconduttore vengono impiegati in scatole e morsettiere di piccole dimensioni per im-
pedire la formazione di condensa o per mantenere la temperatura sopra un livello minimo predefinito. I riscaldatori 
sono progettati per il funzionamento continuo.

	> Ampio campo di tensione
	> Riscaldamento dinamico

	> Basso consumo di energia
	> Compatto

Clip di fissaggio, cod. art. 09008.0-01 (1 confezione = 2 pz.)

Termostato
KTO 111 (NC)

Riscaldatore RCE 016

Esempio di collegamento

RISCALDATORE MINIATURIZZATO ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
RCE 016 | 5 W, 9 W

Cod. art. Potenza termica² Corrente di accensione max. Temp. della superficie (circa) Collegamento Peso (circa)
01622.0-00 5 W 2,0 A +165 °C Cavo inguainato 2 x AWG 22 (silicone) 20 g

01623.0-00 9 W 2,5 A +175 °C Cavo inguainato 2 x AWG 22 (silicone) 20 g

² Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

RISCALDAMENTO
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI RISCALDAMENTO

I riscaldatori anticondensa a semiconduttore come il modello RC 016 vengono impiegati in scatole e morsettiere 
compatte per proteggere i componenti elettronici dagli effetti dannosi della condensa. Utilizzato come riscaldatore a 
convezione, il modello RC 016 riscalda l’aria ambiente immediatamente. Se utilizzato come riscaldatore a contatto, è 
necessario un collegamento superficiale con il componente da riscaldare o con l’alloggiamento dell'armadio. Questo 
riscaldatore compatto è progettato per il funzionamento continuo. Il design unico del sistema di fissaggio aumenta 
la sua durata di vita riducendo al minimo il carico dovuto ai cicli termici.

	> Ampio campo di tensione
	> Riscaldamento dinamico mediante 
tecnica PTC

	> Elevata potenza termica per volume
	> Compatto

Esempio di collegamento

Termostato
KTO 111 (NC)

Riscaldatore 
RC 016

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura 

Radiatore Alluminio anodizzato 

Temperatura della superficie < +180 °C (+356 °F)

Collegamento Filo intrecciato 2 x AWG 20, 300 mm (±8)

Fissaggio Fissaggio a vite 

Posizione di montaggio Qualsiasi 

Temperatura di esercizio VDE: -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F) 
UL: -45 ... +40 °C (-49 ... +104 °F)

Temperatura di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP40 / II (doppio isolamento) 

Omologazioni VDE, UL File No. E234324, EAC 

Nota Altre tensioni su richiesta

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

RISCALDATORE MINIATURIZZATO ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
RC 016 | 8 W, 10 W, 13 W 

Cod. art. Potenza termica² Corrente di accensione max. Dimensioni Peso (circa)
L1 L2 L3 Ø

01651.0-00 8 W 2,0 A 35 mm 30 mm 18 mm 3,2 mm 20 g

01662.0-00 10 W 2,5 A 55 mm 50 mm 30 mm 4,5 mm 30 g

01673.0-00 13 W 3,0 A 65 mm 60 mm 40 mm 4,5 mm 40 g

² Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie < +80 °C (+176 °F), tranne la griglia di protezione superiore

Collegamento 2 morsetti a pressione per filo intrecciato 0,5 - 1,5 mm²(con terminale) 
e filo rigido 0,5 - 2,5 mm²

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero e bianco

Dimensioni 105 x 38 x 99 mm

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE
UL File No. E234324
EAC
DIN EN 60068-2-27:2010-02
DIN EN 60068-2:64:2009-04
in combinazione con DIN EN IEC 61373:2011-04, cat. 1 B

Nota Altre tensioni su richiesta

Esempio di collegamento

Termostato 
KTO 111 (NC)

Riscaldatore LTS 064

Cod. art. Potenza termica1 Corrente di accensione max. Peso (circa)
06401.0-00 20 W 2,0 A 0,2 kg

06402.0-00 30 W 2,0 A 0,2 kg

06403.0-00 40 W 4,0 A 0,2 kg

1 Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
LTS 064 | 20 W - 40 W

Riscaldatore compatto per la protezione di componenti elettrici ed elettronici in armadi elettrici. Il suo design garan-
tisce una convezione intensa con un’eccellente dissipazione del calore. Una copertura in plastica a prova di contatto 
assicura basse temperature superficiali sul lato del dispositivo. Il pratico morsetto di serraggio a pressione consente 
un collegamento elettrico rapido e semplice. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo.

	> Fissaggio con clip e morsetto a pressione 
per un montaggio rapido
	> Bassa temperatura della superficie 
	> Alloggiamento Touch-safe

	> Ampio campo di tensione 
	> Radiatore in loop design per una 
distribuzione ottimale della temperatura
	> A prova di urti e vibrazioni
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie < +85 °C (+185 °F) (ai sensi di VDE 0100),
tranne la griglia protettiva superiore

Collegamento Morsetto bipolare 2,5 mm², coppia di serraggio max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Dimensioni 98 x 38 x 75 mm

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E150057, EAC

Nota Altre tensioni su richiesta

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

I riscaldatori vengono impiegati in quadri elettrici dove si vuole impedire la formazione di condensa o dove la tempe-
ratura non deve scendere sotto un valore minimo. In questo modo si evita la corrosione e anche il livello di tempera-
tura è assicurato. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo.

	> Temperatura della superficie ridotta
	> Doppio isolamento (alloggiamento in 
plastica)

	> Ampio campo di tensione
	> Riscaldamento dinamico
	> Fissaggio con clip

Esempio di collegamento

Termostato
FTO 011 (NC)

Riscaldatore 
CSK 060

Cod. art. Potenza termica² Corrente di accensione max. Peso (circa)
06040.0-00 10 W 1,0 A 0,2 kg

06030.0-00 20 W 2,5 A 0,3 kg

06050.0-00 30 W 2,5 A 0,3 kg

² Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE  
CSK 060 | 10 W, 20 W, 30 W

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

Esempio di collegamento

Termostato
KTO 111 (NC)

Riscaldatore LPS 164

Clip per guida 
DIN 35 mm

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
LPS 164 | 10 W - 50 W

Riscaldatore compatto con resistenze PTC per riscaldare armadi con componenti elettrici o elettronici. Il riscaldatore 
previene temperature troppo basse e quindi la condensa, che potrebbe danneggiare i componenti. Il design del profilo 
in alluminio crea un effetto camino che garantisce una termoregolazione omogenea all'interno dell’armadio. I riscal-
datori sono progettati per il funzionamento continuo.

	> Fissaggio con clip per un montaggio rapido
	> Riscaldamento dinamico mediante 
tecnologia PTC

	> Radiatore in loop design per una 
distribuzione ottimale della temperatura
	> Ampio campo di tensione
	> Ulteriori omologazioni

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120-240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC- limitazione della temperatura

Radiatore Profilo di alluminio, anodizzato

Collegamento 3 cavi da 0,5 mm2 x 300 mm

Dimensioni 83 x 25 x 76 mm

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Peso 0,2 kg circa

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / I (conduttore di protezione a terra)

Nota Altre tensioni su richiesta 

Cod. art. Potenza termica¹ Corrente di accensione max. Omologazioni 
16400.0-00 10 W 2,0 A VDE EAC

16401.0-00 20 W 2,0 A VDE EAC

16402.0-00 30 W 2,0 A VDE EAC

16403.0-00 40 W 4,0 A VDE EAC

16404.0-00 50 W 4,0 A VDE EAC

16400.9-00 10 W 2,0 A UL2 EAC

16401.9-00 20 W 2,0 A UL2 EAC

16402.9-00 30 W 2,0 A UL2 EAC

16403.9-00 40 W 4,0 A UL2 EAC

16404.9-00 50 W 4,0 A UL2 EAC

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F); 2 ai sensi di UL 508 A, n. file E234324
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

I riscaldatori vengono impiegati in quadri elettrici dove si vuole impedire la formazione di condensa o dove la tempera-
tura non deve scendere sotto un valore minimo. In questo modo si evita la corrosione e anche il livello di temperatura 
è assicurato. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo.

	> Riscaldamento dinamico mediante 
tecnologia PTC
	> Basso consumo di energia

	> Ampio campo di tensione
	> Fissaggio con clip

Esempio di collegamento

Termostato
KTO 111 (NC)

Riscaldatore HGK 047

Clip per guida 
DIN 35 mm

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Radiatore Profilo di alluminio estruso, anodizzato

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP44 / I (conduttore di protezione a terra)

Accessori Fissaggio a vite, cod. art. 09024.0-00 (1 confezione = 2 pz.)

Nota Altre tensioni su richiesta

Cod. art. Tensione nominale Potenza termica¹ Corrente di accensione max. Lunghezza (L) Peso (circa) Collegamento Omologazioni
04700.0-00 AC/DC 120 - 240 V² 10 W 1,0 A 52 mm 0,1 kg 3 cavi da 0,5 mm² x 300 mm (silicone) VDE EAC

04701.0-00 AC/DC 120 - 240 V² 20 W 2,5 A 60 mm 0,2 kg 3 cavi da 0,5 mm² x 300 mm (silicone) VDE EAC

04702.0-00 AC/DC 120 - 240 V² 30 W 3,0 A 70 mm 0,2 kg 3 cavi da 0,5 mm² x 300 mm (silicone) VDE EAC

04700.9-00 AC/DC 120 - 230 V 10 W 1,0 A 52 mm 0,1 kg Cavo inguainato 3 x AWG 20 x 300 mm UL File No. E150057 EAC

04701.9-00 AC/DC 120 - 230 V 20 W 1,5 A 70 mm 0,2 kg Cavo inguainato 3 x AWG 20 x 300 mm UL File No. E150057 EAC

04702.9-00 AC/DC 120 - 230 V 30 W 1,5 A 100 mm 0,2 kg Cavo inguainato 3 x AWG 20 x 300 mm UL File No. E150057 EAC

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F), ² (min. 110 V, max 265 V). Se la Tensione nominale è minore di AC/D 140 V, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE  
HGK 047 | 10 W - 30 W

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie < +80 °C (+176 °F), tranne la griglia di protezione superiore

Collegamento 2 morsetti a pressione per filo intrecciato 0,5 - 1,5 mm²(con terminale) 
e filo rigido 0,5 - 2,5 mm²

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero e bianco

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE
UL File No. E234324
EAC
DIN EN 60068-2-27:2010-02
DIN EN 60068-2:64:2009-04
in combinazione con DIN EN IEC 61373:2011-04, cat. 1 B

Nota Altre tensioni su richiesta

Esempio di collegamento

Termostato
KTO 111 (NC)

Riscaldatore LT 065

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
LT 065 | 50 W - 150 W

Riscaldatore compatto per la protezione di componenti elettrici ed elettronici in armadi elettrici. Il suo design garan-
tisce una convezione intensa con un’eccellente dissipazione del calore. Una copertura in plastica a prova di contatto 
assicura basse temperature superficiali sul lato del dispositivo. Il pratico morsetto di serraggio a pressione consente 
un collegamento elettrico rapido e semplice.  I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo. Il riscalda-
tore è anche disponibile nella versione con termostato (serie LTF 065).

	> Fissaggio con clip e morsetto a pressione 
per un montaggio rapido
	> Temperatura della superficie ridotta 
	> Alloggiamento Touch-safe

	> Ampio campo di tensione 
	> Radiatore in loop design per una 
distribuzione ottimale della temperatura
	> A prova di urti e vibrazioni

Cod. art. Potenza termica1 Corrente di accensione max. Lunghezza (L) Peso (circa) 
06500.0-00 50 W 4,0 A 101 mm 0,4 kg

06503.0-00 100 W 6,0 A 161 mm 0,75 kg

06504.0-00 150 W 8,0 A 161 mm 0,75 kg

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

Riscaldatore anticondensa Touch-Safe per l’utilizzo in quadri elettrici con componenti elettrici/elettronici. La forma 
del riscaldatore favorisce la naturale circolazione dell’aria creando un importante flusso di aria calda. La temperatura 
della superficie sui lati accessibili è ridotta a seguito dell’adozione di un contenitore in plastica. Tutta la gamma 
STEGO di termostati e igrostati può essere direttamente collegata al riscaldatore Serie CS 060. Questo riscaldatore è 
anche disponibile con una versione con termostato integrato che evita ulteriori cablaggi (CSF 060). I riscaldatori sono 
progettati per il funzionamento continuo.

	> Temperatura della superficie ridotta
	> Facile montaggio grazie al fissaggio  
con clip

	> Doppio isolamento (plastica)
	> Ampio campo di tensione
	> Dimensioni ridotte

Riscaldatore 
CS 060

AC

AC

Riscaldatore 
CS 060

Riscaldatore  
CS 060

Termostato 
FTO 011

Termostato 
FTO 011

Esempi di collegamento

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)

Diagramma della potenza termica in funzione della temperatura ambiente CS 060

Temperatura ( °C)

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie < +80 °C (+176 °F), tranne la griglia di protezione superiore

Collegamento Terminale a 4 poli da 2,5 mm², coppia max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E150057, EAC 

Nota Altre tensioni su richiesta

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

Cod. art. Potenza termica² Corrente di accensione max. Temperatura uscita d’aria³ Dimensioni Peso (circa)
06000.0-00 50  W 2,5  A +86 °C (+186,8 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06010.0-00 100 W 4,5 A +120 °C (+248 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06020.0-00 150 W 8,0 A +145 °C (+293 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg

² Temperatura ambiente – v. Diagramma della potenza termica in funzione della temperatura ambiente
³ Misurata 50 mm sopra la griglia protettiva

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE (TOUCH-SAFE)  
CS 060 | 50 W - 150 W

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

Esempio di collegamento

Clip per guida 
DIN 35 mm

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
LTF 065 | 50 W - 150 W

Riscaldatore compatto con elementi riscaldanti PTC per il riscaldamento di armadi elettrici. Il riscaldatore previene 
temperature troppo basse e la condensa risultante. La peculiare forma del profilo di alluminio crea un effetto camino 
che garantisce un’ottima convezione con una conseguente eccellente dissipazione del calore all’interno dell’armadio. 
Il pratico morsetto di serraggio a pressione consente un collegamento elettrico rapido e semplice. I riscaldatori sono 
progettati per il funzionamento continuo. 

	> Fissaggio con clip e morsetto a 
pressione per un montaggio rapido
	> Bassa temperatura della superficie 
	> 	Alloggiamento Touch-safe 
	> Ampio campo di tensione 

	> Termostato integrato 
	> Radiatore in loop design per una 
distribuzione ottimale della temperatura
	> A prova di urti e vibrazioni

DATI TECNICI

Tensione nominale AC 120-240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie < +80 °C (+176 °F), tranne la griglia di protezione superiore

Collegamento 2 morsetti a pressione per filo intrecciato 0,5 - 1,5 mm²(con terminale) 
e filo rigido 0,5 - 2,5 mm²

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero e bianco

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE
UL File No. 234324
EAC
DIN EN 60068-2-27:2010-02
DIN EN 60068-2:64:2009-04
in combinazione con DIN EN IEC 61373:2011-04, cat. 1 B

Nota Altre tensioni su richiesta 
Altre temperature di accensione e spegnimento su richiesta

Cod. art. Potenza termica¹ Corrente di accensione max. Temperatura di spegnimento² Temperatura di accensione2 Lunghezza (L) Peso (circa) 
06510.0-00 50 W 4,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) 124 mm 0,4 kg

06513.0-00 100 W 6,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) 184 mm 0,75 kg

06514.0-00 150 W 8,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) 184 mm 0,75 kg

06520.0-00 50 W 4,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 124 mm 0,4 kg

06523.0-00 100 W 6,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 184 mm 0,75 kg

06524.0-00 150 W 8,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 184 mm 0,75 kg

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
² Tolleranza ±5 K

Esempio di collegamento
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

	> Temperatura della superficie ridotta 
	> Termostato integrato 
	> Facile montaggio grazie al fissaggio  
con clip 

	> Doppio isolamento (plastica) 
	> Ampio campo di tensione 
	> Dimensioni ridotte

Esempio di collegamento

Riscaldatore CSF 060

Po
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m

ica
 (W

)

Temperatura ( °C)

Diagramma capacità termica / temperatura ambiente CSF 060

Riscaldatore anticondensa Touch-Safe per l’utilizzo in quadri elettrici con componenti elettrici/elettronici. La forma 
del riscaldatore favorisce la naturale circolazione dell’aria creando un importante flusso di aria calda. La temperatura 
della superficie sui lati accessibili è ridotta a seguito dell’adozione di un contenitore in plastica. Questo modello do-
tato di termostato plug-in non richiede cablaggio supplementare. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento 
continuo. Questo riscaldatore è anche disponibile nella versione senza termostato (CS 060).

DATI TECNICI

Tensione nominale AC 120 - 240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie < +80 °C (+176 °F), tranne la griglia di protezione superiore

Collegamento Morsetto bipolare 2,5 mm², coppia di serraggio max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) / -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E150057, EAC

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

Cod. art. Potenza termica² Corrente di accensione 
max.

Temperatura uscita d’aria³ Temperatura  
di spegnimento4

Temperatura  
di accensione4

Dimensioni Peso (circa)

06001.0-00 50 W 2,5 A +86 °C (+186,8 °F) +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06002.0-00 50 W 2,5 A +86 °C (+186,8 °F) +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06011.0-00 100 W 4,5 A +120 °C (+248 °F) +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06012.0-00 100 W 4,5 A +120 °C (+248 °F) +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06021.0-00 150 W 8,0 A +145 °C (+293 °F) +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg

06022.0-00 150 W 8,0 A +145 °C (+293 °F) +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg

² temperatura ambiente – vedere il diagramma della potenza termica in funzione della temperatura ambiente
³ misurata a 50 mm al di sopra della griglia protettiva; 4 tolleranza di ±5 K
Nota: altre temperature di accensione e spegnimento su richiesta

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE  
CSF 060 | 50 W - 150 W

RISCALDAMENTO

07
/1

1/
20

24
 | 

Le
 sp

ec
ifi

ch
e s

on
o 

so
gg

et
te

 a 
m

od
ifi

ch
e s

en
za

 p
re

av
vis

o.
 Co

n 
ris

er
va

 d
i e

rro
ri 

e o
m

iss
io

ni
. L

’id
on

eit
à d

i q
ue

st
o 

pr
od

ot
to

 p
er

 l’u
so

 p
re

vis
to

 e 
gli

 ev
en

tu
ali

 ri
sc

hi
 as

so
cia

ti 
de

vo
no

 es
se

re
 d

et
er

m
in

at
i d

al 
cli

en
te

 fi
na

le 
/ d

all
’ac

qu
ire

nt
e n

ell
’ap

pl
ica

zio
ne

 fi
na

le.
ww

w.
st

eg
o-

gr
ou

p.
co

m



24

L
N

L [mm]
60W 107
75W 107

100W 167
150W 167

 L

121

42

115

     

CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

Cod. art. Potenza termica¹ Corrente di accensione max. Lunghezza (L) Peso (circa)
16501.0-00 60 W 4,0 A 107 mm 0,3 kg

16502.0-00 75 W 4,0 A 107 mm 0,3 kg

16503.0-00 100 W 6,0 A 167 mm 0,5 kg

16504.0-00 150 W 8,0 A 167 mm 0,5 kg

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Radiatore Profilo di alluminio estruso, anodizzato

Collegamento 3 morsetti a pressione per filo intrecciato 0,5 - 1,5 mm²(con 
terminale) e filo rigido 0,5 - 2,5 mm²

Scatola di collegamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni VDE
UL File No. 234324
EAC

Nota Altre tensioni su richiesta 

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE 
LP 165 | 60 W - 150 W

Esempio di collegamento 

Termostato 
KTO 111 (NC)

Riscaldatore LP 165

Riscaldatore compatto con resistenze PTC per riscaldare armadi con componenti elettrici o elettronici. Il riscaldatore 
previene temperature troppo basse e quindi la condensa, che potrebbe danneggiare i componenti. Il design del profilo 
in alluminio crea un effetto camino che garantisce una convezione intensa con un’eccellente dissipazione del calore 
all’interno dell’armadio. Il pratico morsetto di serraggio a pressione consente un collegamento elettrico rapido e sem-
plice. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo.

	> Fissaggio con clip e morsetto a 
pressione per un montaggio rapido
	> Riscaldamento dinamico mediante 
tecnologia PTC

	> Radiatore in loop design per una 
distribuzione ottimale della temperatura
	> Ampio campo di tensione
	> Ulteriori omologazioni 
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

Cod. art. Potenza termica² Corrente di accensione max. Lunghezza (L) Peso (circa)
14000.0-00 15 W 1,5 A 65 mm 0,3 kg

14001.0-00 30 W 3,0 A 65 mm 0,3 kg

14003.0-00 45 W 3,5 A 65 mm 0,3 kg

14005.0-00 60 W 2,5 A 140 mm 0,4 kg

14006.0-00 75 W 4,0 A 140 mm 0,5 kg

14007.0-00 100 W 4,5 A 140 mm 0,5 kg

14008.0-00 150 W 9,0 A 220 mm 0,7 kg

² Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

Questi riscaldatori sono utilizzati per impedire danni dovuti alla condensa o quando la temperatura non può scendere al 
di sotto di un valore minimo. La forma del radiatore in profilo di alluminio provoca un effetto camino e distribuisce l’aria 
in modo uniforme. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo. Le spine a pressione semplificano 
l’installazione.

	> Collegamento con morsetti a pressione
	> Riscaldamento dinamico
	> Ampio campo di tensione

	> Basso consumo di energia
	> Fissaggio con clip
	> Montaggio rapido

DATI TECNICI

Tensione nominale AC/DC 120 - 240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Radiatore Profilo di alluminio estruso, anodizzato

Collegamento 3 morsetti a pressione per filo intrecciato 0,5 - 1,5 mm² (con 
terminale) e filo rigido 0,5 - 2,5 mm² 

Scatola di collegamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Flusso d’aria verticale (con uscita dell’aria nella parte superiore, 
collegamento sulla parte inferiore)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni VDE, UL File No. E150057, EAC

Accessori Fissaggio a vite, cod. art. 09024.0-00 (1 confezione = 2 pz.)

Nota Altre tensioni su richiesta

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE  
HG 140 | 15 W - 150 W

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

Il riscaldatore ultrapiatto CP 061 è progettato per fornire una temperatura uniformemente distribuita negli armadi 
con alta densità di componenti elettrici. Il suo design particolarmente sottile lo rende adatto alle applicazioni in 
cui, per esigenze di spazio, non può essere installato un riscaldatore standard. A seconda dell’applicazione, questo 
riscaldatore può essere usato sia come riscaldatore a convezione sia come riscaldatore a contatto. In questa ultima 
modalità, esso offre infatti una superficie di contatto termoconduttiva per componenti o pareti dell'armadio che 
devono essere riscaldati. Il modello CP 061 è progettato per il funzionamento continuo.

	> Riscaldatore a contatto/convezione
	> Design ultrapiatto 
	> Compatto
	> Installazione facile e stabile 

	> Fissaggio a vite
	> Compensazione della dilatazione
	> Dispositivo di controllo della temperatura
	> Pronto per il collegamento

RISCALDATORE ANTICONDENSA A BASSO INGOMBRO  
CP 061 | 50 W, 100 W

DATI TECNICI

Elemento termico Riscaldamento a resistenza

Dispositivo di controllo della temperatura Protezione contro il surriscaldamento, inversione automatica

Radiatore Profilo di alluminio

Temperatura della superficie < +150 °C a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Cavo in silicone (halogen-free) 3 x 0,75 mm² (3 x AWG 19), lunghezza 
1 m

Scatola di collegamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio fissaggio a vite (M6)

Posizione di montaggio Orizzontale (collegamento variabile) o verticale (collegamento in basso)

Dimensioni L x 100 x 8 mm

Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP30 / I (conduttore di protezione a terra)

Esempio di collegamento

Cod. art. Tensione nominale Potenza termica Lunghezza (L) Interasse fori (X) Peso (circa) Umidità ambientale di 
funzionamento

Omologazioni

06100.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 50 W 239 mm 225 mm 0,4 kg -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) VDE EAC

06101.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 100 W 414 mm 400 mm 0,7 kg -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) VDE EAC

06100.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz 50 W 239 mm 225 mm 0,4 kg -40 ... +40 °C (-40 ... +104 °F) UL EAC

06101.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz 100 W 414 mm 400 mm 0,7 kg -40 ... +40 °C (-40 ... +104 °F) UL EAC

 

Termostato
KTO 111 (NC)

Riscaldatore 
CP 061

RISCALDAMENTO
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

DATI TECNICI

HV 031 Riscaldatore senza ventilatore (kit per il montaggio del ventilatore incluso)

HVL 031 Riscaldatore con ventilatore

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; inversione 
automatica

Radiatore Alluminio pressofuso (sabbiato con sferette di vetro)

Collegamento Raccordo filettato tripolare 2,5 mm², coppia di serraggio max 0,8 Nm

Scatola di collegamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni UL File No. E234324, EAC
Solo VDE: 230 V

Solo HVL 031:

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti 
a sfera)

Portata v. tabella
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento (ventilatore a flusso assiale) Raccordo filettato bipolare 2,5 mm² (L2/N2)

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO A BASSO INGOMBRO  
HV 031 / HVL 031 | 100 W - 400 W

Nota importante: l’apparecchiatura può essere azionata solo in combinazione con il ventilatore.  

Pericolo di surriscaldamento!

Questo ventilatore di riscaldamento compatto impedisce la formazione di condensa e gelo e assicura una distribuzione 
uniforme dell’aria calda all’interno degli armadi con componenti elettrici/elettronici. Questo ventilatore di riscalda-
mento può solo essere azionato in combinazione con un ventilatore, ma è anche disponibile senza ventilatore come 
versione per l’autoassemblaggio (HV 031) e con ventilatore pre-configurato (HVL 031).

	> Compatto
	> Forma piatta
	> Elevata portata d’aria

	> Dispositivo di controllo della 
temperatura
	> Fissaggio con clip

Cod. art. HV 031 
AC 230 V, 50/60 Hz

Cod. art. HV 031 
AC 120 V, 50/60 Hz

Potenza termica Dimensioni Peso (circa)

03100.0-00 03100.9-00 100 W 80 x 112 x 22 mm 0,4 kg

03101.0-00 03101.9-00 150 W 80 x 112 x 22 mm 0,4 kg

03110.0-00 03110.9-00 200 W 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg

03111.0-00 03111.9-00 300 W 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg

03112.0-00 03112.9-00 400 W 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg

Cod. art. HVL 031 
AC 230 V, 50/60 Hz

Cod. art. HVL 031 
AC 120 V, 50/60 Hz

Potenza termica Portata min., soffiaggio libero Dimensioni Peso (circa)

03102.0-00 03102.9-00 100 W 35 m³/h 80 x 112 x 53 mm 0,6 kg

03103.0-00 03103.9-00 150 W 35 m³/h 80 x 112 x 53 mm 0,6 kg

03113.0-00 03113.9-00 200 W 108 m³/h 119 x 151 x 57 mm 0,9 kg

03114.0-00 03114.9-00 300 W 108 m³/h 119 x 151 x 57 mm 0,9 kg

03115.0-00 03115.9-00 400 W 108 m³/h 119 x 151 x 57 mm 0,9 kg

Direzione del flusso d’aria: verso l’alto 
attraverso il riscaldatore

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

Questo ventilatore di riscaldamento compatto evita la formazione di condensa e gelo. Il ventilatore a flusso assiale 
integrato garantisce una temperatura dell'aria uniforme all'interno di armadi con componenti elettrici/elettronici.

	> Forma compatta
	> Fissaggio con clip
	> Lungo ciclo di vita

	> Dispositivo di controllo della 
temperatura

Vista dal basso

Contatto di controllo 
es. termostato KTO 111

Riscaldatore 
Ventilatore di riscaldamento 
HGL 046 (AC 230 V e AC 120 V) 
con dispositivo di controllo della 
temperatura

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO 
HGL 046 | 250 W, 400 W

DATI TECNICI

Elemento termico Riscaldamento a resistenza

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; inversione 
automatica

Radiatore Profilo di alluminio estruso anodizzato

Temperatura della superficie < +75 °C (400 W)

Ventilatore a flusso assiale  
(montato su cuscinetti a sfera) 

Portata, soffiaggio libero 
45 m³/h (50 Hz) o 54 m³/h (60 Hz)
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Terminale di collegamento interno 1,5 mm² con serracavo, 
coppia di serraggio max. 0,8 Nm

Scatola di collegamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / I (conduttore di protezione a terra)

Nota Altre tensioni su richiesta

Cod. art. Tensione nominale Potenza termica Lunghezza (L) Peso (circa) Omologazioni
04640.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 250 W 182 mm 1,1 kg VDE UL File No. E234324¹ EAC

04641.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 400 W 222 mm 1,4 kg VDE UL File No. E234324¹ EAC

04640.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz 250 W 182 mm 1,1 kg VDE UL File No. E234324¹ EAC

04641.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz 400 W 222 mm 1,4 kg VDE UL File No. E234324¹ EAC

¹ secondo norma UL 508A, file NITW su richiesta

Esempio di collegamento

RISCALDAMENTO
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO A SEMICONDUTTORE CON TERMOSTATO  
CR 027 | FINO A 650 W

Questo ventilatore di riscaldamento a semiconduttore previene la formazione di condensa e gelo e che garantisce 
una termoregolazione omogenea all’interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. Il termostato integrato 
serve per impostare la temperatura desiderata.

	> Riscaldatore compatto
	> Termostato integrato
	> Fissaggio con clip

	> Indicatore ottico
	> Dispositivo di controllo della 
temperatura

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)

Temperatura ( °C) Temperatura ( °C)

Diagramma della potenza termica in funzione 
della temperatura ambiente CR 027(50 Hz)

Diagramma della potenza termica in 
funzione della temperatura ambiente 

CR 027 (60 Hz)

Cod. art. Tensione nominale Potenza termica¹ (50 Hz) Potenza termica¹  
(60 Hz)

Corrente di 
accensione max.

Portata, 
soffiaggio libero

Campo di 
impostazione 
regolatore di 
temperatura²

Peso (circa)

02700.0-00 AC 220 – 240 V, 50/60 Hz 475 W 550 W 11,0 A 35 m³/h 0 ... +60 °C 0,9 kg

02701.0-00 AC 220 – 240 V, 50/60 Hz 550 W 650 W 13,0 A 45 m³/h 0 ... +60 °C 1,1 kg

02700.9-00 AC 100 – 120 V, 50/60 Hz 400 W 550 W 14,0 A 35 m³/h +32 ... +140 °F 0,9 kg

02701.9-00 AC 100 – 120 V, 50/60 Hz 510 W 650 W 15,0 A 45 m³/h +32 ... +140 °F 1,1 kg

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
² Isteresi di commutazione 7 K (tolleranza ±4 K)

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; 
inversione automatica

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata v. tabella
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Morsetto bipolare 2,5 mm², coppia di serraggio max 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica UL94 V-0, grigio luminoso

Indicatore ottico Spia di controllo del termostato

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 100 x 128 x 165 mm

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E204590, EAC

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

Questi ventilatori di riscaldamento impediscono la formazione di condensa e garantiscono una termoregolazione 
omogenea all'interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. I riscaldatori vengono collegati mediante i con-
nettori terminali interni. Le dimensioni ridotte dei riscaldatori CS / CSL 028 li rendono perfetti per l’utilizzo in armadi 
con spazio limitato.

	> Forma compatta dal minimo ingombro
	> Funzionamento silenzioso

	> Riscaldamento dinamico
	> Fissaggio con clip o a vite

Ventilatori di riscaldamento CSL 028/CS 028
Fissaggio con clip

Esempio di collegamento

Ventilatore di 
riscaldamento

CS 028/CSL 028 

Termostato
FTO 011 (NC)

Diagramma della potenza termica in funzione della 
temperatura ambiente CS 028 / CSL 028

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)

Temperatura ( °C)

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO A SEMICONDUTTORE 
CS 028 / CSL 028 | 150 W - 400 W

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata, soffiaggio libero 
CS 028: 13,8 m³/h 
CSL 028: 45 m³/h (AC 230 V), 54 m³/h (AC 120 V)
Ciclo di vita 40.000 h a +40 °C (+104 °F)

Collegamento Morsetto bipolare max. 2,5 mm² (CSL 028 con serracavo), 
Coppia di serraggio max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 o fissaggio a vite (Ø 5,3 
mm)

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni V. disegni

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Nota Altre tensioni su richiesta

Ventilatori di riscaldamento CSL 028/CS 028
Fissaggio a vite

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO CS 028

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO CSL 028

Cod. art.  
fissaggio con clip

Cod. art.  
fissaggio a vite

Tensione nominale Potenza termica¹ Corrente di 
accensione max.

Peso  
(circa)

Omologazioni

02811.0-00 02811.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 250 W 9,0 A 0,5 kg VDE UL File No. E234324 EAC

02810.0-00 02810.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 400 W 15,0 A 0,5 kg VDE UL File No. E234324 EAC

02811.9-00 02811.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 250 W 6,0 A 0,5 kg - UL File No. E234324 EAC

02810.9-00 02810.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 400 W 9,0 A 0,5 kg - UL File No. E234324 EAC

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

Cod. art.  
fissaggio con clip

Cod. art.  
fissaggio a vite

Tensione nominale Potenza termica¹ Corrente di 
accensione max.

Peso  
(circa)

Omologazioni

02800.0-00 02800.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 150 W 12,0 A 0,3 kg VDE UL File No. E234324 EAC

02800.9-00 02800.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 150 W 6,0 A 0,3 kg - UL File No. E234324 EAC
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

Canalizzatore di flusso per una migliore distribuzione del calore
Il canalizzatore di flusso d'aria è un accessorio del ventilatore di riscal-
damento CSL028. Può essere facilmente fissato sulla griglia protettiva 
del riscaldatore, senza l’uso di attrezzi, e devia il flusso di aria calda in 
uscita di 45°. Questo si traduce in una migliore distribuzione del calore 
all’interno del quadro. La temperatura sopra la griglia protettiva si ri-
duce di fino a 20°C (misurata a un’altezza di 100 mm sopra la griglia), 
rendendo superfluo l’utilizzo di dissipatori di calore.

Cod. art. Dimensioni² Plastica 1 confezione Peso (circa)
252017 85 x 85 x 12 mm secondo UL94 V-0, nero 1 pezzo 35 g

2 Montato sul ventilatore di riscaldamento.

Canalizzatore di flusso 
cod. art. 252017

Ventilatore di riscaldamento con 
canalizzatore di flusso

ACCESSORIO PER IL VENTILATORE DI RISCALDAMENTO CSL 028

DISEGNI TECNICI

FISSAGGIO CON CLIP

FISSAGGIO A VITE

Ventilatore di 
riscaldamento CS 028

Ventilatore di 
riscaldamento CS 028

Ventilatore di 
riscaldamento CSL 028

Ventilatore di 
riscaldamento CSL 028

Vista: parte posteriore

Vista: parte posteriore

Vista: parte posteriore

Vista: parte posteriore

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; 
inversione automatica

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata, soffiaggio libero 
CSF 028: 45 m³/h (AC 230 V), 54 m³/h (AC 120 V) 
Ciclo di vita 40.000 h a +40 °C (+104 °F)

Collegamento Morsetto bipolare a pressione per filo rigido 2,5 mm², 
Filo intrecciato (con terminale) 1,5 mm²

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 o fissaggio a vite (Ø 5,5 mm), 
coppia di serraggio max. 2 Nm, è necessario l’uso di rondelle

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni Modelli con fissaggio a clip: 105 x 85 x 118 mm,
Modelli con fissaggio a vite: 105 x 115 x 108 mm

Peso 0,5 kg

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)/-45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO A SEMICONDUTTORE 
CSF 028 | 250 W, 400 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto previene la formazione di condensa e garantisce una distribuzione 
uniforme dell’aria calda all’interno degli armadi con componenti elettrici/elettronici. L’alloggiamento Touch-Safe in 
plastica e le dimensioni ridotte lo rendono perfetto per l’utilizzo in armadi con alta densità di componenti elettrici. Il 
modello CSF 028 è equipaggiato con un termostato preimpostato, collegato mediante morsetti esterni. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile con due sistemi di montaggio diversi: a vite o con clip. Il robusto fissaggio a vite si presta 
in modo particolare per le applicazioni con vibrazioni intense. 

	> Forma compatta dal minimo ingombro
	> Termostato con impostazione fissa 
integrato

	> Riscaldamento dinamico
	> Collegamento rapido
	> Fissaggio con clip o viti

CSF 028 con fissaggio con clip

CSF 028 con fissaggio a vite

Cod. art.  
fissaggio con clip

Cod. art.  
fissaggio a vite

Tensione nominale Potenza 
termica¹

Corrente di 
accensione max.

Temperatura di 
spegnimento²

Temperatura di  
accensione²

Omologazioni

02821.0-06 02821.0-08 AC 230 V, 50/60 Hz 250 W 9,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) VDE UL File No. E234324 EAC

02821.0-09 02821.0-11 AC 230 V, 50/60 Hz 250 W 9,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) VDE UL File No. E234324 EAC

02820.0-06 02820.0-08 AC 230 V, 50/60 Hz 400 W 15,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) VDE UL File No. E234324 EAC

02820.0-09 02820.0-11 AC 230 V, 50/60 Hz 400 W 15,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) VDE UL File No. E234324 EAC

02821.9-06 02821.9-08 AC 120 V, 50/60 Hz 250 W 6,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) - UL File No. E234324 EAC

02821.9-09 02821.9-11 AC 120 V, 50/60 Hz 250 W 6,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) - UL File No. E234324 EAC

02820.9-06 02820.9-08 AC 120 V, 50/60 Hz 400 W 9,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F) - UL File No. E234324 EAC

02820.9-09 02820.9-11 AC 120 V, 50/60 Hz 400 W 9,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) - UL File No. E234324 EAC

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
² Tolleranza ±5 K
Nota: altre temperature di accensione e spegnimento su richiesta.
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI RISCALDAMENTO

Vista: parte posteriore

Diagramma capacità termica / temperatura ambiente CSF 028

Temperatura ( °C)

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)

DISEGNI TECNICI

FISSAGGIO CON CLIP

Vista: lato posteriore

FISSAGGIO A VITE

Esempio di collegamento
Ventilatore di riscaldamento CSF 028

Canalizzatore di flusso per una migliore distribuzione del calore
Il canalizzatore del flusso d’aria è un accessorio del ventilatore di riscal-
damento CSF 028. Può essere facilmente fissato sulla griglia protettiva 
del riscaldatore, senza l’uso di attrezzi, e devia il flusso di aria calda in 
uscita di 45°. Questo si traduce in una migliore distribuzione del calore 
all’interno del quadro. La temperatura sopra la griglia protettiva si ri-
duce di fino a 20°C (misurata a un’altezza di 100 mm sopra la griglia), 
rendendo superfluo l’utilizzo di dissipatori di calore.

Cod. art. Dimensioni² Plastica 1 confezione Peso (circa)
252017 85 x 85 x 12 mm secondo UL94 V-0, nero 1 pezzo 35 g

2 Montato sul ventilatore di riscaldamento

Canalizzatore di flusso 
cod. art. 252017

Ventilatore di riscaldamento con 
canalizzatore di flusso

ACCESSORI
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO  
HVI 030 | 500 W - 700 W

Questo ventilatore di riscaldamento ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo e garantisce una 
distribuzione uniforme dell’aria all’interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. Il riscaldatore può essere 
azionato solo in combinazione con il ventilatore, ma è anche disponibile senza ventilatore assiale (per l’auto-installa-
zione). I ventilatori di riscaldamento sono disponibili con due sistemi di montaggio diversi: con fissaggio a vite o con un 
nuovo e unico sistema con clip ditorsione. Entrambe le opzioni offrono un’installazione rapida e semplice del ventilatore 
di riscaldamento.

	> Compatto
	> Forma piatta

	> Dispositivo di controllo della temperatura
	> Fissaggio con clip a torsione oppure a vite

Fissaggio con clip 
a torsione

Fissaggio a vite

Vista: lato posteriore

Nota importante: il riscaldatore può solamente essere messo in funzione con il 

ventilatore (min. 150 m³/h). Pericolo di surriscaldamento!

DATI TECNICI

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Con inversione automatica e fusibile termico one shot per proteggere in 
caso di surriscaldamento per avaria della ventola 

Ventilatore a flusso assiale Non incluso nella confezione

Collegamento Morsetto bipolare a doppia pressione per filo rigido 2,5 mm², filo 
intrecciato (con terminale) 1,5 mm²

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip di torsione per guida DIN 35 mm, EN 60715 oppure fissaggio a vite 
(M6), coppia max. 2 Nm., con rondella

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 169 x 127 x 45 mm

Peso 0,7 kg circa

Temperatura di esercizio VDE: -10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
UL: -10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F)

Temperatura di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E234324, EAC

Nota Altre capacità termiche e tensioni disponibili su richiesta

Cod. art. fissaggio con clip a torsione Cod. art. fissaggio a vite Tensione nominale Potenza termica
03074.0-00 - AC 230 V, 50/60 Hz 500 W

03073.0-00 03073.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 600 W

03072.0-00 03072.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 700 W

03073.9-00 - AC 120 V, 50/60 Hz 600 W

RISCALDAMENTO
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO  
HVI 030 | 500 W - 700 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo e garan-
tisce una termoregolazione omogenea all’interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. Il riscaldatore può 
essere azionato solo in combinazione con il ventilatore, ma è anche disponibile senza ventilatore assiale (per l’au-
to-installazione). I ventilatori di riscaldamento sono disponibili con due sistemi di montaggio diversi: con fissaggio a 
vite o con un nuovo e unico sistema con clip di torsione. Entrambe le opzioni offrono un’installazione rapida e semplice 
del ventilatore di riscaldamento.

	> Compatto
	> Forma piatta
	> Elevata portata d’aria

	> Dispositivo di controllo della temperatura
	> Fissaggio con clip a torsione oppure a vite

Vista: lato posteriore

Fissaggio con clip 
a torsione

Fissaggio a vite

Nota importante: il riscaldatore può solamente essere messo in funzione con il 

ventilatore (min. 150 m³/h). Pericolo di surriscaldamento!

DATI TECNICI

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Con inversione automatica e fusibile termico one shot per proteggere 
in caso di surriscaldamento per avaria della ventola

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 150 m³/h, soffiaggio libero
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Morsetto tripolare a doppia pressione per filo rigido 2,5 mm², filo 
intrecciato (con terminale) 1,5 mm²

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip di torsione per guida DIN 35 mm, EN 60715 oppure fissaggio a vite 
(M6), coppia max. 2 Nm., con rondella

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 169 x 127 x 89 mm

Peso 1,3 kg circa

Temperatura di esercizio VDE: -10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
UL: -10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F)

Temperatura di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / riscaldatore: II (doppio isolamento); ventilatore: I (conduttore 
di protezione a terra)

Omologazioni VDE, UL File No. E234324, EAC

Nota Altre capacità termiche e tensioni disponibili su richiesta

Cod. art. fissaggio con clip a torsione Cod. art. fissaggio a vite Tensione nominale Potenza termica
03084.0-00 03084.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 500 W

03083.0-00 03083.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 600 W

03082.0-00 03082.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 700 W

03084.9-00 03084.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 500 W

03083.9-00 03083.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 600 W

03082.9-00 03082.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 700 W

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO CON TERMOSTATO O IGROSTATO  
CR 030 | 950 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo e prov-
vede a termoregolare in modo uniforme l’interno degli armadi con componenti elettrici/elettronici. L’alloggiamento in 
plastica fornisce il doppio isolamento ed evita il contatto diretto con la superficie dell’elemento termico. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile con termostato integrato o con un igrostato preimpostato per regolare la temperatura 
o l’umidità. Il modello CR 030 è stato progettato come unità stazionaria da installare nella base dell’armadio elettri-
co. Per il fissaggio a parete raccomandiamo il ventilatore di riscaldamento CR 130

	> Forma compatta 
	> Doppio isolamento 

	> Termostato o igrostato integrato

Schema di collegamento

DATI TECNICI

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Con inversione automatica e fusibile termico one shot per proteggere 
in caso di surriscaldamento per avaria della ventola

Radiatore Profilo di alluminio estruso

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 160 m³/h, soffiaggio libero
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Bipolare max. 2,5 mm², vite di serraggio con pressacavo, 
coppia max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio fissaggio a vite (M5)

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 168 x 145 x 100 mm

Peso 1,4 kg circa

Temperatura di esercizio¹/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Nota altre capacità termiche dai 200 W in su disponibili su richiesta

¹ Temperatura di funzionamento del riscaldatore con igrostato integrato: 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F).

Cod. art. Modello Tensione nominale Potenza termica Campo di regolazione² Omologazioni
03051.0-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 0 ... +60 °C VDE UL File No. E234324 EAC

03059.9-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 120 V, 50/60 Hz 950 W +32 ... +140 °F - UL File No. E234324 EAC

² Isteresi di commutazione 7 K (tolleranza ±4 K)

RISCALDAMENTO
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni evita la formazione di condensa e provvede a ter-
moregolare in modo uniforme l’interno dei quadri elettrici con componenti elettrici/elettronici. L’alloggiamento in pla-
stica fornisce il doppio isolamento ed evita il contatto diretto con la superficie dell’elemento riscaldante. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile con termostato integrato o con un igrostato preimpostato per regolare la temperatura 
o l’umidità. Il CR 130 è stato progettato come unità stazionaria per il fissaggio a parete. Per l’installazione nella base 
dell’armadio, raccomandiamo il ventilatore di riscaldamento CR 030.

	> Forma compatta 
	> Doppio isolamento 

	> Termostato o igrostato integrato 
	> Fissaggio opzionale con clip oppure a vite

Schema di collegamento

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO CON TERMOSTATO O IGROSTATO  
CR 130 | 950 W

DATI TECNICI

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Con inversione automatica e fusibile termico one shot per proteggere 
in caso di surriscaldamento per avaria della ventola

Radiatore Profilo di alluminio estruso

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 160 m³/h, soffiaggio libero, 
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Bipolare max. 2,5 mm², vite di serraggio con pressacavo, 
coppia max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 o fissaggio a vite (M6)

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 182 x 168 x 99 mm

Peso 1,5 kg circa

Temperatura di esercizio¹/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Nota altre capacità termiche dai 200 W in su disponibili su richiesta

¹ Temperatura di funzionamento del riscaldatore con igrostato integrato: 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Cod. art. Modello Tensione nominale Potenza 
termica

Fusibile di protezione T  
consigliato (ritardato)

Campo di regolazione² Omologazioni

13051.0-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 6,3 A 0 ... +60 °C VDE UL File No. E234324 EAC

13051.0-02 Ventilatore di riscaldamento con igrostato AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 6,3 A 65% RH, impostata in fabbrica VDE UL File No. E234324 EAC

13059.9-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 120 V, 50/60 Hz 950 W 10,0 A +32 ... +140 °F - UL File No. E234324 EAC

² Isteresi di commutazione 7 K (tolleranza ±4 K)
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Temperatura della superficie max. +80 °C (+176 °F), tranne la griglia protettiva superiore 
Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; inversione 
automatica

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 63 m³/h, soffiaggio libero 
Ciclo di vita 50.000 h (L 10) a 25 °C (77 °F)

Collegamento Spina maschio secondo IEC320 C18

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 o fissaggio a vite (M5), coppia di 
serraggio max. 2 Nm.

Posizione di montaggio Flusso dell’aria verso l’alto

Dimensioni 152,5 x 88 x 66 mm

Peso 0,5 kg circa

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) / -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni VDE, UL File No. E234324, EAC

Nota importante: gli accessori per il collegamento (cavi e connettori) non sono inclusi. I cavi di collegamento devono essere ordinati 

separatamente. Vedere “Accessori”.

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO A SEMICONDUTTORE AD ALTE PRESTAZIONI 
CS 032 / CSF 032 | 1.000 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo e ga-
rantisce una termoregolazione omogenea all’interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. L’alloggiamento 
in plastica fornisce il doppio isolamento ed evita il contatto diretto con la superficie dell’elemento termico. Due 
collegamenti a vite posti sul pannello frontale del CS 032 consentono di collegare un termostato esterno con un sem-
plice cablaggio. Il CSF 032 è equipaggiato con un termostato preimpostato. Entrambi i modelli sono progettati per il 
fissaggio a parete. Su richiesta, è disponibile un ventilatore di riscaldamento per il fissaggio nella base dell’armadio.

	> Forma sottile e compatta
	> Elevata potenza termica
	> Doppio isolamento

	> Con o senza termostato
	> Rapido collegamento

Cod. art. fissaggio con clip Cod. art. fissaggio a vite Tensione nominale Potenza termica¹ Corrente di accensione max.
03209.0-00 03209.0-01 AC 220 – 240 V, 50/60 Hz 1.000 W 12,0 A

03209.9-00 03209.9-01 AC 100 – 120 V, 50/60 Hz 1.000 W 18,0 A

Ventilatore di riscaldamento CS 032

Ventilatore di riscaldamento CSF 032

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO CS 032 (SENZA TERMOSTATO)

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO CSF 032 (CON TERMOSTATO)

Cod. art. fissaggio con clip Cod. art. fissaggio a vite Tensione nominale Potenza termica¹ Corrente di accensione max. Temperatura di spegnimento² Temperatura di accensione²
03201.0-00 03201.0-01 AC 220 - 240 V, 50/60 Hz 1.000 W 12,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)

03202.0-00 - AC 220 - 240 V, 50/60 Hz 1.000 W 12,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F)

03201.9-00 - AC 100 - 120 V, 50/60 Hz 1.000 W 18,0 A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)

03202.9-00 03202.9-01 AC 100 - 120 V, 50/60 Hz 1.000 W 18,0 A +15 °C (+59 °F) +5 °C (+41 °F)

¹ Alla temperatura ambiente di +25 °C (+77 °F)
² Tolleranza ±5 K
Nota: altre temperature di accensione e spegnimento su richiesta
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Vista: lato posteriore 

Ventilatore di riscaldamento CSF 032 con termostato integratoVentilatore di riscaldamento CS 032

Fissaggio a vite Fissaggio 
con clip

Diagramma della potenza termica in funzione della temperatura ambiente

Temperatura ( °C)

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)

Foto: Molletta di ritenuta cod. art. 237009 montata

ACCESSORI

Cavo di collegamento con spina femmina secondo IEC320 C17

Molletta di ritenuta

Cod. art. Nota
237009 Idonea per spina femmina montata su cavo di collegamento cod. art. 244379 e 244380

DISEGNO TECNICO

Cod. art. Lunghezza (L)
244379 1,0 m

244380 2,0 m

RISCALDAMENTO
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; inversione 
automatica

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 160 m³/h, soffiaggio libero
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Bipolare max. 2,5 mm², vite di serraggio con pressacavo, 
coppia max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio fissaggio a vite (M5)

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 168 x 145 x 120 mm

Peso 1,2 kg circa

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento) 

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO A SEMICONDUTTORE AD ALTE PRESTAZIONI 
CS 030 | 1.200 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo e 
garantisce una termoregolazione omogenea all’interno d armadi con componenti elettrici/elettronici. L’alloggiamento 
in plastica fornisce il doppio isolamento ed evita il contatto diretto con la superficie dell’elemento termico. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile in versioni con termostato integrato per il controllo della temperatura. La serie CS 030 è 
stata progettata per l’installazione nella base dell’armadio. Per il fissaggio a parete raccomandiamo il ventilatore di 
riscaldamento CS 130.

	> Forma compatta
	> Elevata potenza termica

	> Doppio isolamento
	> Termostato integrato (optional)

Schema di collegamento

Diagramma della potenza termica in funzione della temperatura ambiente CS 030

Po
te

nz
a t

er
m

ica
 (W

)

Temperatura ( °C)

Cod. art. Modello Tensione nominale Potenza 
termica¹

Corrente di  
accensione max.

Campo di  
regolazione²

Omologazioni

03060.0-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13,0 A 0 ... +60 °C VDE UL File No. E150057³ EAC

03060.0-01 Ventilatore di riscaldamento senza termostato AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13,0 A - VDE UL File No. E150057³ EAC

03060.9-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16,0 A +32 ... +140 °F - UL File No. E150057³ EAC

03060.9-01 Ventilatore di riscaldamento senza termostato AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16,0 A - - UL File No. E150057³ EAC

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
² Isteresi di commutazione 7 K (tolleranza ±4 K)
¹ secondo norma UL 508A, file NITW su richiesta
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

DATI TECNICI

Elemento termico Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura

Dispositivo di controllo della temperatura Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; inversione 
automatica

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 160 m³/h, soffiaggio libero 
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Bipolare max. 2,5 mm², vite di serraggio con pressacavo, 
coppia max. 0,8 Nm

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 o fissaggio a vite (M6)

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 182 x 168 x 120 mm

Peso 1,3 kg circa

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento) 

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO A SEMICONDUTTORE AD ALTE PRESTAZIONI  
CS 130 | 1.200 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni evita la formazione di condensa e provvede a ter-
moregolare in modo uniforme l’interno dei quadri elettrici contenenti componenti elettrici/elettronici. Il contenitore in 
plastica fornisce il doppio isolamento ed evita il contatto diretto con la superficie dell’elemento termico. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile in versioni con termostato integrato per il controllo della temperatura. La serie CS 130 
è stata progettata come unità stazionaria per il fissaggio a parete. Per il fissaggio nella base dell’armadio raccoman-
diamo il ventilatore di riscaldamento CS 030.

	> Forma compatta
	> Elevata potenza termica
	> Doppio isolamento

	> Termostato integrato (opzionale)
	> Fissaggio opzionale con clip oppure a vite

Diagramma della potenza termica in funzione della temperatura ambiente CS 130

Temperatura ( °C)

Schema di collegamento

Cod. art. Modello Tensione nominale Potenza 
termica¹

Corrente di 
accensione max.

Campo di 
regolazione²

Omologazioni

13060.0-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13,0 A 0 ... +60 °C VDE UL File No. E150057³ EAC

13060.0-01 Ventilatore di riscaldamento senza termostato AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13,0 A - VDE UL File No. E150057³ EAC

13060.9-00 Ventilatore di riscaldamento con termostato AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16,0 A +32 ... +140 °F - UL File No. E150057³ EAC

13060.9-01 Ventilatore di riscaldamento senza termostato AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16,0 A - - UL File No. E150057³ EAC

¹ Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)
² Isteresi di commutazione 7 K (tolleranza ±4 K)
¹ secondo norma UL 508A, file NITW su richiesta
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

DATI TECNICI

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Con inversione automatica e fusibile termico one shot per proteggere 
in caso di surriscaldamento per avaria della ventola

Radiatore Profilo di alluminio estruso

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 160 m³/h, soffiaggio libero
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Morsetto bipolare a pressione per filo intrecciato1 1,5 mm² (AWG 16) 
con pressacavo; max. 2,5 mm² (AWG 12)

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Fissaggio a vite (M5), coppia di serraggio max. 2 Nm, è necessario l’uso 
di rondelle

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 166 x 145 x 100 mm

Peso 1,3 kg circa

Temperatura di esercizio -20 ... +75 °C (-4 ... +167 °F)

Temperatura di stoccaggio -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio max. 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni UL File No. E234324, VDE, EAC

Nota Altre versioni (potenze e range di regolazione differenti) e tensioni 
operative DC 48 V disponibili su richiesta

¹ �Utilizzare i terminali per il collegamento con fili intrecciati.

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO CON TERMOSTATO O IGROSTATO  
DCR 030 | DC 24 V, DC 56 V – 200 W - 800 W

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo garan-
tendo una distribuzione omogenea dell’aria all’interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile con un termostato o igrostato elettronico integrato. La versione con termostato è 
disponibile con sensore interno o esterno. La versione con igrostato dispone di sensore esterno. Il sensore può essere 
facilmente posizionato in qualsiasi punto dell’armadio, per misurazioni precise di temperatura e umidità. Il modello 
DCR 030 è stato progettato come unità stazionaria da installare nella base dell’armadio. Per il fissaggio a parete 
raccomandiamo il riscaldatore DCR 130.

	> Elevata potenza termica DC
	> Termostato o igrostato integrato 
(optional)
	> Isteresi ridotta

	> Relè di comando integrato
	> Fissaggio a vite
	> Indicatore ottico di funzionamento (LED)

Schema di collegamento
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43STEGO - CATALOGO PRODOTTI RISCALDAMENTO

Cod. art. Modello Tensione nominale Potenza termica Campo di regolazione3

temperatura / umidità

03092.1-12 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore interno della temperatura DC 24 V 200 W -20 ... +40 °C

03092.1-13 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore esterno della temperatura² DC 24 V 200 W -20 ... +40 °C

03097.3-12 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore interno della temperatura DC 56 V 800 W -20 ... +40 °C

03097.3-13 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore esterno della temperatura² DC 56 V 800 W -20 ... +40 °C

03092.1-03 Ventilatore di riscaldamento con igrostato integrato e connettore per sensore esterno di umidità² DC 24 V 200 W 40 - 90% RH

03095.3-03 Ventilatore di riscaldamento con igrostato integrato e connettore per sensore esterno di umidità² DC 56 V 600 W 40 - 90% RH

² Il sensore esterno deve essere ordinato separatamente.
³ Isteresi temperatura: 3 K (tolleranza ±1 K) a +25 °C (+77 °F), 50% RH; isteresi umidità: 4% RH (tolleranza ±1%) a +25 °C (+77 °F), 50% RH.

Cod. art. Lunghezza
267071 1 m

267072 2 m

267126 3 m

ACCESSORI

SENSORE ESTERNO

Il sensore esterno non è incluso nella confezione del DCR 030. Deve essere ordinato separatamente.

Il sensore può essere facilmente posizionato in qualsiasi punto dell’armadio, per misurazioni precise di temperatura e umidità.
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CATALOGO PRODOTTI - STEGORISCALDAMENTO

DATI TECNICI

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Dispositivo di controllo della temperatura Con inversione automatica e fusibile termico one shot per proteggere 
in caso di surriscaldamento per avaria della ventola

Radiatore Profilo di alluminio estruso

Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera) Portata 160 m³/h, soffiaggio libero
Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)

Collegamento Morsetto bipolare a pressione per filo intrecciato1 1,5 mm² (AWG 12) 
con pressacavo; max. 2,5 mm² (AWG 12)

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, nero

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 o fissaggio a vite (M6),
coppia di serraggio max. 2 Nm, è necessario l’uso di rondelle

Posizione di montaggio Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto)

Dimensioni 179 x 168 x 99 mm

Peso 1,3 kg circa

Temperatura di esercizio -20 ... +75 °C (-4 ... +167 °F)

Temperatura di stoccaggio -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP20 / II (doppio isolamento)

Omologazioni UL File No. E234324, VDE, EAC

Nota Altre versioni (potenze e range di regolazione differenti) e tensioni 
operative DC 48 V disponibili su richiesta

¹ �Utilizzare i terminali per il collegamento con fili intrecciati.

Questo ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni previene la formazione di condensa e gelo garan-
tendo una distribuzione omogenea dell’aria all’interno di armadi con componenti elettrici/elettronici. Il ventilatore 
di riscaldamento è disponibile con un termostato o igrostato elettronico integrato. La versione con termostato è 
disponibile con sensore interno o esterno. La versione con igrostato dispone di sensore esterno. Il sensore può essere 
facilmente posizionato in qualsiasi punto dell’armadio, per misurazioni precise di temperatura e umidità. La serie 
DCR 130 è stata progettata per il fissaggio a parete. Per il fissaggio nella base dell’armadio raccomandiamo il venti-
latore di riscaldamento DCR 030.

	> Elevata potenza termica DC
	> Termostato o igrostato integrato 
(opzionale)
	> Isteresi ridotta

	> Relè di comando integrato
	> Fissaggio opzionale con clip oppure a vite
	> Indicatore ottico di funzionamento (LED)

Schema di collegamento

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO CON TERMOSTATO O IGROSTATO  
DCR 130 | DC 24 V, DC 56 V – 200 W - 800 W
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45STEGO - CATALOGO PRODOTTI RISCALDAMENTO

Cod. art. Modello Tensione nominale Potenza termica Campo di regolazione3 
temperatura / umidità

13092.1-12 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore interno della temperatura DC 24 V 200 W -20 ... +40 °C

13092.1-13 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore esterno della temperatura² DC 24 V 200 W -20 ... +40 °C

13097.3-12 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore interno della temperatura DC 56 V 800 W -20 ... +40 °C

13097.3-13 Ventilatore di riscaldamento con termostato integrato e sensore esterno della temperatura² DC 56 V 800 W -20 ... +40 °C

13092.1-03 Ventilatore di riscaldamento con igrostato integrato e connettore per sensore esterno di umidità² DC 24 V 200 W 40 - 90% RH

13095.3-03 Ventilatore di riscaldamento con igrostato integrato e connettore per sensore esterno di umidità² DC 56 V 600 W 40 - 90% RH

² Il sensore esterno deve essere ordinato separatamente.
³ Isteresi temperatura: 3 K (tolleranza ±1 K) a +25 °C (+77 °F), 50% RH; isteresi umidità: 4% RH (tolleranza ±1%) a +25 °C (+77 °F), 50% RH.

Cod. art. Lunghezza
267071 1 m

267072 2 m

267126 3 m

ACCESSORI

SENSORE ESTERNO

Il sensore esterno non è incluso nella confezione del DCR 130. Deve essere ordinato separatamente.

Il sensore può essere facilmente posizionato in qualsiasi punto dell’armadio, per misurazioni precise di temperatura e umidità.
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO EX  
CREx 020 | 50 W - 250 W (T3)

DATI TECNICI

Grado di protezione  II 2 GD 
Gas 
Polveri 
Applicazioni minerarie

Ex db IIC T3 Gb
Ex tb IIIC T200°C Db IP66
I M2 Ex db I Mb

Temperatura della superficie < +200 °C (+392 °F)

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Radiatore Profilo di alluminio, anodizzato argento

Collegamento Cavo in silicone da 1 m (halogen-free) 3 x 0,75 mm²

Collegamento PE 0,75 ... 2,5 mm²

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715
per radiatori di dimensioni 80 x 48 mm e 120 x 60 mm; fissaggio a 
vite tramite 2 flange ad incastro per radiatori di tutte le dimensioni, 
montaggio opzionale in larghezza

Posizione di montaggio Verticale (collegamento in basso)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP66 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni EPS 16 ATEX 1 109 X
IECEx EPS 16.0048X
IN METRO DNV 18.0010 X
EAC TC RU C-FR.ГБ08.В.02639 

Riscaldatore compatto a convezione appartenente alla classe di temperature T3 (200 °C max.): previene la forma-
zione di condensa, evita fluttuazioni di temperatura e protegge dal gelo gli armadi elettrici e gli strumenti di misura 
installati in aree con pericolo di esplosione o in miniere.

	> Per aree a rischio di esplosione
	> Grande superficie di convezione
	> Fissaggio con clip e a vite

	> Pronto per il collegamento
	> Esente da manutenzione
	> Classe di temperatura T3

Cod. art. Interasse fori per fissaggio con viti Tensione nominale Potenza termica Dimensioni (D x B x H) Peso (circa)
02031.0-00 150 mm AC 230 V 50 W 80 x 48 x 110 mm 0,7 kg

02032.0-00 225 mm AC 230 V 100 W 80 x 48 x 180 mm 1,0 kg

02033.0-00 225 mm AC 230 V 150 W 120 x 60 x 180 mm 1,4 kg

02034.0-00 300 mm AC 230 V 200 W 120 x 60 x 240 mm 1,7 kg

02035.0-101 275 mm AC 230 V 250 W 160 x 80 x 220 mm 2,3 kg

02031.9-00 150 mm AC 120 V 50 W 80 x 48 x 110 mm 0,7 kg

02032.9-00 225 mm AC 120 V 100 W 80 x 48 x 180 mm 1,0 kg

02033.9-00 225 mm AC 120 V 150 W 120 x 60 x 180 mm 1,4 kg

02034.9-00 300 mm AC 120 V 200 W 120 x 60 x 240 mm 1,7 kg

02035.9-101 275 mm AC 120 V 250 W 160 x 80 x 220 mm 2,3 kg

1 Solo fissaggio a vite
 

CREx 020 con fissaggio 
a vite

CREx 020 con fissaggio con clip
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STEGO - CATALOGO PRODOTTI

APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO EX  
CREx 020 | 50 W - 200 W (T4)

DATI TECNICI

Grado di protezione  II 2 GD
Gas
Polveri
Applicazioni minerarie

Ex db IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T135°C Db IP66
I M2 Ex db I Mb

Temperatura della superficie < +135 °C (+275 °F)

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Radiatore Profilo di alluminio, anodizzato argento

Collegamento Cavo in silicone da 1 m (halogen-free) 3 x 0,75 mm²

Collegamento PE 0,75 ... 2,5 mm²

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715
per radiatori di dimensioni 80 x 48 mm e 120 x 60 mm; fissaggio a 
vite tramite 2 flange ad incastro per radiatori di tutte le dimensioni, 
montaggio opzionale in larghezza

Posizione di montaggio Verticale (collegamento in basso)

Temperatura di esercizio/di stoccaggio -60 ... +50 °C (-76 ... +122 °F) / -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP66 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni EPS 16 ATEX 1 109 X
IECEx EPS 16.0048X
IN METRO DNV 18.0010 X
EAC TC RU C-FR.ГБ08.В.02639 

Riscaldatore compatto a convezione appartenente alla classe di temperature T4 (135 °C max.): previene la forma-
zione di condensa, evita fluttuazioni di temperatura e protegge dal gelo gli armadi elettrici e gli strumenti di misura 
installati in aree con pericolo di esplosione o in miniere.

	> Per aree a rischio di esplosione
	> Grande superficie di convezione
	> Fissaggio con clip e a vite

	> Pronto per il collegamento
	> Esente da manutenzione
	> Classe di temperatura T4

Cod. art. Interasse fori per fissaggio con viti Tensione nominale Potenza termica Dimensioni (D x B x H) Peso (circa)
02041.0-00 150 mm AC 230 V 50 W 80 x 48 x 110 mm 0,7 kg

02042.0-00 225 mm AC 230 V 100 W 120 x 60 x 180 mm 1,4 kg

02043.0-101 275 mm AC 230 V 150 W 160 x 80 x 220 mm 2,3 kg

02044.0-101 350 mm AC 230 V 200 W 160 x 80 x 300 mm 2,8 kg

02041.9-00 150 mm AC 120 V 50 W 80 x 48 x 110 mm 0,7 kg

02042.9-00 225 mm AC 120 V 100 W 120 x 60 x 180 mm 1,4 kg

02043.9-101 275 mm AC 120 V 150 W 160 x 80 x 220 mm 2,3 kg

02044.9-101 350 mm AC 120 V 200 W 160 x 80 x 300 mm 2,8 kg

1 Solo fissaggio a vite
 

CREx 020 con fissaggio 
a vite

CREx 020 con fissaggio con clip
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CATALOGO PRODOTTI - STEGO

APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO EX  
CREx 020 | 50 W, 100 W (T5)

DATI TECNICI

Grado di protezione  II 2 GD
Gas
Polveri
Applicazioni minerarie

Ex db IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db IP66
I M2 Ex db I Mb

Temperatura della superficie < +100 °C (+212 °F)

Elemento termico Cartuccia termica ad alta potenza

Radiatore Profilo di alluminio, anodizzato argento

Collegamento Cavo in silicone da 1 m (halogen-free) 3 x 0,75 mm²

Collegamento PE 0,75 ... 2,5 mm²

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715
per radiatori di dimensioni 120 x 60 mm; fissaggio a vite tramite 2 
flange ad incastro per radiatori di tutte le dimensioni, montaggio 
opzionale in larghezza

Posizione di montaggio Verticale (collegamento in basso)

Temperatura di stoccaggio -60 ... +50 °C (-76 ... +122 °F) / -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F)

Umidità di esercizio/di stoccaggio < 90% RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP66 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni EPS 16 ATEX 1 109 X
IECEx EPS 16.0048X
IN METRO DNV 18.0010 X
EAC TC RU C-FR.ГБ08.В.02639

Riscaldatore compatto a convezione appartenente alla classe di temperature T5 (100 °C max.): previene la forma-
zione di condensa, evita fluttuazioni di temperatura e protegge dal gelo gli armadi elettrici e gli strumenti di misura 
installati in aree con pericolo di esplosione o in miniere.

	> Per aree a rischio di esplosione
	> Grande superficie di convezione
	> Fissaggio con clip e a vite

	> Pronto per il collegamento
	> Esente da manutenzione
	> Classe di temperatura T5

Cod. art. Interasse fori per fissaggio con viti Tensione nominale Potenza termica Dimensioni (D x B x H) Peso (circa)
02051.0-00 225 mm AC 230 V 50 W 120 x 60 x 180 mm 1,4 kg

02052.0-101 350 mm AC 230 V 100 W 160 x 80 x 300 mm 2,8 kg

02051.9-00 225 mm AC 120 V 50 W 120 x 60 x 180 mm 1,4 kg

02052.9-101 350 mm AC 120 V 100 W 160 x 80 x 300 mm 2,8 kg

1 Solo fissaggio a vite
 

CREx 020 con fissaggio 
a vite

CREx 020 con fissaggio con clip
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