
OC/1
OC/2
OC/3
OC/4

Modello
Type

2,2 kW
15 kW
45 kW

>45 kW

Potenza indicativa
Indicative power

21 mm
28,5 mm
50 mm
60 mm

C (Diametro foro)
C (Hole diameter)

85 mm
106 mm
150 mm
200 mm

W

46 mm
62 mm
112 mm
170 mm

ET7927
ET7928
ET7929
ET7930

H

22 mm
24 mm
50 mm
65 mm

D

70 mm
90 mm
125 mm
180 mm

X

-
-

30 mm
45 mm

Y

Materiale
Permeabilità iniziale
Densità di flusso
Intensità di campo
Densità di flusso
Forza coercitiva
Temperatura di Curie
Isteresi del materiale
Coefficente di disaccomodazione
Resistività in Vcc

DATI - FEATURES OC/1

K6000
i   600025%
max 370mT
Hmax 800A/m
r150mT
Hc   8A/m
130°C
B   10-6 1/mT
DF   10-6 1/mT
0,5m

OC/2

K6000
i   600025%
max 370mT
Hmax 800A/m
r150mT
Hc   8A/m
130°C
B   10-6 1/mT
DF   10-6 1/mT
0,5m

OC/3

Material
Initial permeability
Flux density
Field strength
Residual flux density
Coercivity
Curie temperature
Hysteresis material
Disaccomodation coeff.
DC resistivity

OC/4

SR7K
i   700020%
max 400mT
Hmax 800A/m
r150mT
Hc   8A/m
125°C
B   10-6 1/mT
DF   10-6 1/mT
0,5m

SR5K
i   550020%
max 420mT
Hmax 800A/m
r150mT
Hc   8A/m
135°C
B   10-6 1/mT
DF   10-6 1/mT
0,5m
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VISTA MECCANICA - MECHANICAL VIEW

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

VARIAZIONE DI PERMEABILITÀ IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA  -  INITIAL PERMEABILITY VS. TEMPERATURE

OC/1 OC/2 OC/3 OC/4

VARIAZIONE DI PERMEABILITÀ IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA  -  COMPLEX PERMEABILITY VS. FREQUENCY
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NUCLEI DI FERRITE
CHOKES


