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Scatole con guardia luminosa e sonora

La nuova scatola con guardia lumi-
nosa e sonora è dotata di coper-
chio con guardia di protezione dei 
dispositivi illuminabile e buzzer 
per segnalazioni acustiche. Proprio 
grazie alle sue caratteristiche che 
ne rendono facile l’individuazione, 
naturale abbinamento di questa 

scatola è con il pulsante di emergenza; la scatola può essere abbi-
nata anche ad altri dispositivi, quali selettori. La guardia integrata 
protegge il pulsante da polvere, evita attivazioni accidentali, consen-
tendo nel contempo un agevole riarmo del pulsante di emergenza. Il 
coperchio luminoso facilita l’individuazione della scatola sul macchi-
nario mentre il buzzer integrato può essere configurato per avvisare 
l’operatore quando il pulsante di emergenza è stato premuto. Sono 
disponibili due varianti di colore del coperchio, giallo o bianco.

Introduzione

Versione con coperchio giallo luminoso

Cablaggio scatola Scatola bianca con selettore

Versione con coperchio bianco luminoso RGB

Buzzer sonoro

La scatola con coperchio 

giallo, quando alimentata, 

presenta un'indicazione 

luminosa gialla e può 

essere utilizzata anche 

per applicazioni nel settore 

ascensori.

La scatola può essere cablata 

utilizzando la morsettiera 

interna, che consente di 

selezionare le modalità di 

funzionamento continuo o 

pulsato della segnalazione 

luminosa e sonora, oppure si 

può ordinare già cablata con 

connettore M12.

La scatola può essere 

abbinata anche ad altri 

dispositivi, quali selet-

tori a più posizioni.

La scatola con coperchio bianco è 

dotata di LED RGB e può essere illumi-

nata in diversi colori.

Tutte le scatole possono essere dotate di 

buzzer sonoro con modalità di funziona-

mento selezionabile continua o pulsata.

Caratteristiche principali
• Grado di protezione IP67 e IP69K

• Viti imperdibili in acciaio inox

• 4 ingressi cavo laterali

• Completo di tappi per viti

• Coperchio con guardia superiore illuminabile

• Versione con coperchio bianco e LED RGB

• Versione con coperchio giallo utilizzabile an-
che nel settore ascensori

• Buzzer integrato

Generali
Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 (con pressacavo avente grado 

di protezione uguale o superiore)

IP69K secondo ISO 20653 (solo versioni senza di-

sco luminoso)

Coppia di serraggio delle viti coperchio: 1 … 1,4 Nm
Tensione nominale d’impiego U

e
: 24 Vdc ±10% SELV/PELV

Corrente d’impiego alla tensione U
e
: 50 mA (Led bianchi)

120 mA (Led RGB)
Intensità sonora: 80 db a 10cm
Frequenza lampeggio: 1Hz (0.5 s ON e 0.5s OFF)
Temperatura ambiente: -25 °C … + 80 °C
Tipo di connessione: A molla PUSH-IN
Sezione dei cavi: min 1 x 0.34 mm2 (1 x AWG 24)

max. 1 x 1.5 mm2 (1 x AWG 16)
Lunghezza di spellatura dei cavi: min. 8 mm

max. 12 mm
Prescrizioni d’impiego: vedi pag. 177

Custodia
Materiale: Policarbonato antiurto autoestinguente a dop-

pio isolamento, con elevata resistenza agli urti.
Materiale viti: Acciaio inox
Entrate cavi: 4 ingressi laterali a sfondamento:  

2x M20 - 1/2 NPT, 2x M20 - 1/2NPT - M25

2 ingressi base a sfondamento M16

Conformità alle norme:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 

EN IEC 63000, EN ISO 13850, UL 508, CSA C22.2 No. 14.

Conformi ai requisiti richiesti da:
Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Marchi di qualità:

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.В.37848/24

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali
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VE TS45RA1

1
2
3
4

5
6
7
8

1NC 1NC 
1NO

ES AC31683
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1

ES AC31763
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1

1NC 
-

1NC 
ES AC31701

E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

ES AC31764
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

1NC 
-

1NC 
ES AC31702

E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

ES AC31765
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1
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Tappi di ricambio

Pulsantiere di comando complete con guardia luminosa e sonora ES AC31•••

Colore 

coperchio 

scatola

Forma 

e colore 

azionatore

Contatti
Indicatore 

sonoro

Pulsante d’emergenza Push-Pull 

Guardia luminosa gialla 24Vdc

Pulsante d’emergenza 

sblocco a rotazione 

Guardia luminosa gialla 24Vdcpos 2 pos 3 pos 1

giallo 

trasparente
rosso

Si

giallo 

trasparente
rosso

No

giallo 

trasparente
rosso

Si

Articolo Descrizione

4 tappi di ricambio per 

coperchio scatole serie 

ES. Colore: giallo

Altre combinazioni a richiesta.

 Per le caratteristiche delle unità di contatto vedere i rispettivi capitoli.

 I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.it

Schema connessioni tipo illuminazione e buzzer

N. 

morsetto

Buzzer 

con suono 

pulsato

Buzzer 

con suono 

continuo

Illumina-

zione lam-

peggiante

Illumina-

zione fissa

Buzzer 

con suono 

pulsato e 

illumina-

zione lam-

peggiante

Buzzer 

con suono 

continuo e 

illumina-

zione lam-

peggiante

Buzzer 

con suono 

pulsato e 

illumina-

zione fissa

Buzzer 

con suono 

continuo e 

illumina-

zione fissa

1 +24 Vdc - - - +24 Vdc - +24 Vdc -

2 - +24 Vdc - - - +24 Vdc - +24 Vdc

3 - - +24 Vdc - +24 Vdc +24 Vdc - -

4 - - - +24 Vdc - - +24 Vdc +24 Vdc

5

Morsetti non connessi6

7

8 0 Vdc

N. morsetto Connessioni

1 Ingresso alimentazione +24 Vdc per buzzer (se presente) a suono pulsato

2 Ingresso alimentazione +24 Vdc per buzzer (se presente) a suono continuo

3 Ingresso alimentazione +24 Vdc per luce lampeggiante

4 Ingresso alimentazione +24 Vdc per luce fissa

5 Non connesso

6 Non connesso

7 Non connesso

8 Ingresso alimentazione 0 Vdc

Collegamenti interni (versioni con coperchio giallo)

Accessori  Vedere pagina 181
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VE TS42RA1

1NC 1NC 
1NO

ES AC31684
E2 1PEPZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

ES AC31762
E2 1PERZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

1NC 
-

1NC 
ES AC31703

E2 1PEPZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1

ES AC31759
E2 1PERZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1

1NC 
-

1NC 
ES AC31704

E2 1PEPZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1

ES AC31766
E2 1PERZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1

1NO - 1NO

ES AC31730
E2 2SE23ACE19AB + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + VE BC2PV1 + 

E2 CP10G2V1

1NO - 1NO

ES AC31731
E2 2SE23ACE19AB + E2 1BAC11+ 

E2 CP10G2V1 + VE BC2PV1 + 

E2 CP10G2V1

1NO - 1NO

ES AC31732
E2 2SC3ACE19AA + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + VE BC2PV1 + 

E2 CP10G2V1

1NO - 1NO

ES AC31733
E2 2SC3ACE19AA + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + VE BC2PV1 + 

E2 CP10G2V1
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Scatole con guardia luminosa e sonora

Tappi di ricambio

Colore 

coperchio 

scatola

Posizioni

Contatti
Indicatore 

sonoro

Selettore a leva lunga nera a 3 

posizioni, ghiera cromo satinato 

Guardia luminosa RGB 24Vdcpos 2 pos 3 pos 1

bianco 

trasparente

Si

bianco 

trasparente

No

Colore 

coperchio 

scatola

Posizioni

Contatti
Indicatore 

sonoro

Selettore a chiave a 3 posizioni, 

ghiera cromo satinato 

Guardia luminosa RGB 24Vdcpos 2 pos 3 pos 1

bianco 

trasparente

Si

bianco 

trasparente

No

Articolo Descrizione

4 tappi di ricambio per 

coperchio scatole serie 

ES. Colore: bianco

Colore 

coperchio 

scatola

Forma 

e colore 

azionatore

Contatti
Indicatore 

sonoro

Pulsante d’emergenza Push-Pull 

Guardia luminosa gialla 24Vdc

Pulsante d’emergenza 

sblocco a rotazione 

Guardia luminosa gialla 24Vdcpos 2 pos 3 pos 1

bianco 

trasparente
rosso

Si

bianco 

trasparente
rosso

No

bianco 

trasparente
rosso

Si

Pulsantiere di comando complete con guardia luminosa RGB e sonora ES AC31•••

Altre combinazioni a richiesta.

 Per le caratteristiche delle unità di contatto vedere i rispettivi capitoli.

 I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.itAccessori  Vedere pagina 181
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8
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Schema connessioni tipo illuminazione e buzzer

N. 

morsetto

Buzzer 

con suono 

pulsato

Buzzer 

con suono 

continuo

Illumina-

zione lam-

peggiante

Illumina-

zione fissa

Buzzer 

con suono 

pulsato e 

illumina-

zione lam-

peggiante

Buzzer 

con suono 

continuo e 

illumina-

zione lam-

peggiante

Buzzer 

con suono 

pulsato e 

illumina-

zione fissa

Buzzer 

con suono 

continuo e 

illumina-

zione fissa

1 +24 Vdc - - - +24 Vdc - +24 Vdc -

2 - +24 Vdc - - - +24 Vdc - +24 Vdc

3 - - +24 Vdc - +24 Vdc +24 Vdc - -

4 - - - +24 Vdc - - +24 Vdc +24 Vdc

5

Vedere tabella Schema connessioni LED RGB6

7

8 0 Vdc

Schema connessioni LED RGB

N. 

morsetto

Colore

5 +24 Vdc - - - +24 Vdc +24 Vdc +24 Vdc

6 - +24 Vdc - +24 Vdc - +24 Vdc +24 Vdc

7 - - +24 Vdc +24 Vdc +24 Vdc - +24 Vdc

N. morsetto Connessioni

1 Ingresso alimentazione +24 Vdc per buzzer (se presente) a suono pulsato

2 Ingresso alimentazione +24 Vdc per buzzer (se presente) a suono continuo

3 Ingresso alimentazione +24 Vdc per luce lampeggiante

4 Ingresso alimentazione +24 Vdc per luce fissa

5 Ingresso alimentazione +24 Vdc led blu

6 Ingresso alimentazione +24 Vdc led verde

7 Ingresso alimentazione +24 Vdc led rosso

8 Ingresso alimentazione 0 Vdc

Collegamenti interni (versioni con coperchio bianco)

 I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.itAccessori  Vedere pagina 181
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VE TS45RA1

ES AC31705 - ES AC31768 ES AC31706 - ES AC31769 ES AC31709 - ES AC31767

1

2

3
4

5

6

7

8

1

2

3

4
5

6

7

8

910

11

12

1

2

3

4
5

6

7

8

910

11

12

1NC 1-2 1NC 1-2 1NC 1-2

1NC 3-4 1NC 3-4 1NC 3-4

5 5 1NO 5-6

6 6 7

7 7 8

/ 8 8 9

9 10

/ 10 11

/ 11 / 12

/ 12

VE TS42RA1

ES AC31707 - ES AC31770 ES AC31708 - ES AC31771

1

2

3

4
5

6

7

8

910

11

12

1

2

3

4
5

6

7

8

910

11

12

1NC 1-2 1NC 1-2

1NC 3-4 1NC 3-4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

/ 11 11

/ 12 12
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 I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.it

Altre combinazioni a richiesta.

 Per le caratteristiche delle unità di contatto vedere i rispettivi capitoli.

Accessori  Vedere pagina 181

Scatole con guardia luminosa e sonora

Tappi di ricambio

Colore 

coperchio 

scatola

Forma 

e colore 

azionatore

Contatti
Indicatore 

sonoro

Pulsante d’emergenza 

Push-Pull 

Guardia luminosa gialla 24Vdc

Pulsante d’emergenza 

sblocco a rotazione 

Guardia luminosa gialla 24Vdcpos 2 pos 3 pos 1

giallo 

trasparente
rosso

1NC 1NC 
1NO Si

ES AC31709
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1 + VF CNM12MM-L16 + 

VF DFPM20

ES AC31767
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

E2 CP01G2V1 + VF CNM12MM-L16 + 

VF DFPM20

giallo 

trasparente
rosso

1NC 
-

1NC 
No

ES AC31705
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

VF CNM8MM + VF DFPM20

ES AC31768
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

VF CNM8MM + VF DFPM20

giallo 

trasparente
rosso

1NC 
-

1NC 
Si

ES AC31706
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

VF CNM12MM-L16 + VF DFPM20

ES AC31769
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1 + 

VF CNM12MM-L16 + VF DFPM20

Articolo Descrizione

4 tappi di ricambio per coperchio 

scatole serie ES. Colore: giallo

Pulsantiere di comando complete con guardia luminosa e sonora ES AC31••• con connettore M12 cablato

Connettore M12 a 8 poli Connettore M12 a 12 poli Connettore M12 a 12 poli

Contatti N° pin Contatti N° pin Contatti N° pin

Alimentazione 

luce fissa

Alimentazione 

buzzer tono 

continuo

Alimentazione 

luce lampeg-

giante

Alimentazione 

buzzer tono 

pulsato

Alimentazione 

buzzer tono 

continuo

Alimentazione 

0V

Alimentazione 

luce fissa

Alimentazione 

buzzer tono 

pulsato

Alimentazione 

luce lampeg-

giante

Alimentazione 

luce fissa

Alimentazione 

0V

Alimentazione 

luce lampeg-

giante

Alimentazione 

0V

Tappi di ricambio
Articolo Descrizione

4 tappi di ricambio per coperchio 

scatole serie ES. Colore: bianco

Colore 

coperchio 

scatola

Forma 

e colore 

azionatore

Contatti
Indicatore 

sonoro

Pulsante d’emergenza 

Push-Pull 

Guardia luminosa gialla 24Vdc

Pulsante d’emergenza 

sblocco a rotazione 

Guardia luminosa gialla 24Vdcpos 2 pos 3 pos 1

bianco 

trasparente
rosso

1NC 
-

1NC 
No

ES AC31707
E2 1PEPZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 
E2 CP01G2V1 + VF CNM12MM-L16 + 

VF DFPM20

ES AC31770
E2 1PERZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 
E2 CP01G2V1 + VF CNM12MM-L16 + 

VF DFPM20

bianco 

trasparente
rosso

1NC 
-

1NC 
Si

ES AC31708
E2 1PEPZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 
E2 CP01G2V1 + VF CNM12MM-L16 + 

VF DFPM20

ES AC31771
E2 1PERZ4531 + VE TF32H5700 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 + 
E2 CP01G2V1 + VF CNM12MM-L16 + 

VF DFPM20

Connettore M12 a 12 poli Connettore M12 a 12 poli

Contatti N° pin Contatti N° pin

Alimentazione 
luce fissa

Alimentazione buzzer 
tono continuo

Alimentazione 
luce lampeggiante

Alimentazione buzzer 
tono pulsato

Alimentazione 
led rosso

Alimentazione 
luce fissa

Alimentazione 
led verde

Alimentazione 
luce lampeggiante

Alimentazione 
led blu

Alimentazione 
led rosso

Alimentazione 0V
Alimentazione 

led verde

Alimentazione 
 led blu

Alimentazione 0V

Pulsantiere di comando complete con guardia luminosa RGB e sonora ES AC31••• con connettore M12 cablato

Schema di collegamento 
connettori montati

Schema di collegamento 
connettori montati



20

140

33

106.5

6
6

.5

86.7

4.5
21.5

56120

8
0

22
.4

22
.4

172.5

6
6

.5

152.7

4.5
21.5

56186

80

33 33 33

22,4
22,4

22,4
22,4

186

80

33 66

22,4
22,4 22,4

33 33 33 33 33

238.5

6
6

.5

218.7

4.5
21.5

56

22
.4

22
.4

22
.4

22
.4

22
.4

22
.4

252
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80

252
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22,4

80

252
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33 33
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6
6

.5
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4.5

21.5

56153
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0

22
.4

22
.4

22
.4
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80

22,4
22,4
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Catalogo Generale HMI 2025-2026

Disegni quotati

Scatole (72 x 80 h 56)

Scatole (120 x 80 h 56)

Scatole (153 x 80 h 56)

Scatole (186 x 80 h 56)

Scatole (252 x 80 h 56)

 I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.itTutte le misure nei disegni sono in mm


